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1. Uber die Anleitung fur das Mageia Kontrollzentrum

Das Mageia Kontrollzentrum (MCC) bietet in der linken Spalte acht verschiedene Optionen oder Tabs zur
Auswahl an und sogar zehn, wenn das Paket drakwizard installiert wurde. Jeder dieser Tabs enthalten ver-
schiedene Zusammenstellungen von Werkzeugen, welche in dem grof3en rechten Panel ausgewahit werden
konnen.

Die folgenden zehn Kapitel beschreiben diese zehn Optionen und die dazugehdrigen Werkzeuge.

Dasletzte Kapitel handelt von anderen Mageia Werkzeugen, die nicht tiber die M CC Tabs ausgewahlt werden
konnen.

Die Uberschriften der Seiten verwenden héaufig die gleichen Namen, wie die auf dem Bildschirm angezeigten
Namen der Werkzeuge.

Esist zudem auch eine Suchleiste verfiigbar, welche Sie aufrufen kénnen, indem Siein der linken Spalte auf
den "Suchen" Tab klicken.

2. Software-Verwaltung

P
Datei Optionen Hilfe

Mageia-Kentrollzentrum [ auf loealhast.loealdamaln] 2 (2 o

* Software verwalten

C) mageia

B ’ - i et
T = Instalieren & Entlernen von Software = Altualisieren des Systems
Software verwalten

E . - . - = Paketquellen fur Installation und
E Aktuslisi freaq imrichs : o I
d Die Aktualisierungsireguenz einrichiten U Altualisierungen einrichten

Auf diesem Bildschirm kénnen Sie zwischen verschiedene Werkzeuge auswahlen, welche die Softwarever-
waltung betreffen. Klicke auf einen der unteren Links, um mehr zu erfahren.

Software-Verwaltung

Abschnitt 2.1, , Installieren & Entfernen von Software”
Abschnitt 2.2, ,, Aktualisierung der Softwarepakete” = Aktualisieren des Systems
Abschnitt 2.3, , Die Aktualisierungsfrequenz einrichten”

Eal R A I

Abschnitt 2.4, ,,Medien konfigurieren = Paketquellen fUr Installation und Aktualisierungen einrichten




2.1. Installieren & Entfernen von Software
rpmdrake

% o Mageia-Kontrollzentrum [ auf lecalhost]
Datei Optionen  Ansicht  Hilfe
1.
i' Software verwalten
Alle v Alle w| Finden: [Q b
Thgg TR = Paket Version Release architektur | Status |
4, Internct | P
- Flz g I5ing spac lea g
Archiviensng
¥ E ardesia -
Bildung A free digital sketchpad seftware ) AR rla s
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L | = :f::ic:q.l i sketchpad software 1o 4.mga2 Ll
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é‘ Editaren \ CanwuEduY - — 2 mcaz Anacch -
anki - Flashcard program for using space repetition learning
9 Eingabehilfen -
~ Hinwels: Dies ist ein offizielles Faket, das von Mageia unterstitzt wird
apwey Emivlatoren .
L Anki s a pragram designed to help you remember facts {such as words and phrases in a foreign language) as easily, quickly
| T Erpacis Klung and efficiently as possible. Anki is based on a theory called spaced repetibien.
W% erafik > petails:
-."",_x'
) = Grafische Oberfliche * Datelen:
e} s
Kormmunikationsan ChangelLog:
* Neue Abhdngigkeiten:
i @ Hetzwerk
il offentliche Schiissel 2
Ausgewihit: OB | Freier Flattenplatz: 23GE
Alles auswahlen | Anwenden | Roenden |

2.1.1. EinfUhrung in rpmdrake

Dieses Werkzeug!, auch drakrpm genannt, ist ein Programm um Pakete zu installieren, deinstallieren und
aktualisieren. Es ist die grafische Benutzeroberflache von URPMI. Bei jedem Start Uberprift es die online
Paketliste (‘Medien' genannt), welche direkt von den offiziellen Mageia Server geladen wird. Es zeigt |hnen
die neusten Anwendungen und Pakete, die fir Ihren Computer verfligbar sind. Ein Filtersystem erlaubt es
Ihnen nur bestimmte Typen von Pakete anzeigen zu lassen: eventuell méchten Sie nur installierte Pakete
angezeigt bekommen (Standard) oder nur verfligbare Aktualisierungen. Sie kénnen sich auch nur nicht instal-
lierte Pakete anzeigen lassen. Auch kdnnen Sie nach dem Namen der Pakete, der Zusammenfassung der
Beschreibung, in der vollstandigen Beschreibung der Pakete oder nach den in den Paketen enthaltenen Datei-
namen suchen.

Damit dies funktioniert, miissen die Repositorys in rpmdrake eingerichtet sein, siehe Abschnitt 2.4, ,Medien
konfigurieren* .

lation verwendet wird, generell die DVD oder CD. Falls Sie das Medium eingestel It lassen, wird
rpmdrake jedes Mal danach fragen, wenn Sie ein Paket installieren mdchten, mit der Pop-Up
Meldung:

W o Medium wechseln

: Wahrend der Installation, ist das konfigurierte Repository, das Medium, welches fir die Instal-

-~
¥ o &

Bitte legen Sie das Medium ,Core Release” ein

| Abbrechen | oK

1Sie kénnen dieses Werkzeug von der Kommandozeile starten, durch Eingabe von rpmdrake alsroot.




Wenn die oben gezeigte Nachricht Sie stért und Sie eine gute Internetverbindung haben mit
einem nicht zu stark eingrenzenden Download-Limit, ist esratsam das Medium zu entfernen und
es mit den Online-Repositorys zu ersetzen. Siehe Abschnitt 2.4, ,Medien konfigurieren® .

Zudem sind die Online-Repositorysimmer aktuell, enthalten viel mehr Pakete und erlauben das
aktualisieren lhrer installierten Pakete.

2.1.2. Die Hauptbestandteile des Bildschirms

Datei Optionen Ansicht Hilfe

1 Software verwalten

2
Programme mit graphischer Oberﬂ Finden:
* & a ¢ Paket . Version  : Release . Architektur  : Status
. . digikam .
Sicherheit ¥ AKDE ph... 4.5.0 2.mgas x86_64 O
digikam
Sound | AKDEph.. %80 1.mgas x86_64 (3]
Spiele digikam i
I p AKDE ph.. 480 1.mgas i586 (3]
C- Spielzeug
Suchergebnisse : P i
System Lo 7
Kurze Einfihrung

6

Terminals

Sie kinnen die Pakete durch die Kategorien auf der linken Seite
durchsuchen.

Textwerkzeuge

Sie bekommen Informationen Uber das Paket, wenn Sie auf die Liste
auf der rechten Seite klicken.

L l<g “Bd

Uberwachung

veriffentlic z stallieren, Aktualisieren oder zum Updaten eines Pake

W .
Ausgewshlt: 0B / Fre

Alles auswihlen Anwenden Beenden

1. Pakettyp Filter:

Dieser Filter erlaubt Thnen nur bestimmte Pakete anzeigen zu lassen. Wenn Sie den Paketmanager das
erste Mal starten, zeigt es nur Anwendungen mit einer grafischen Benutzeroberflache an. Sie kdnnen ent-
weder ale Pakete und deren Abhangigkeiten und Bibliotheken, nur die Paketgruppen als auch Anwen-
dungen, nur Aktualisierungen oder zurlick portierte Pakete/Backports von neueren Mageia-Versionen
anzeigen lassen.

cherweise keine Befehlszeile oder spezielle Werkzeuge verwenden méchten. Da Sie dieses
Dokument lesen sind Sie offensichtlich daran interessiert Ihr Wissen beziiglich Mageia zu
erweitern. Aus diesem Grund wére es das Beste "Alle" im Filter auszuwahlen.

@ Die Standard Filtereinstellungen sind fir Neueinsteiger in Linux oder Mageia, die mogli-

2. Paketstatus Filter:

Dieser Filter erlaubt es Ihnen, nur die installierten Pakete, nur die Pakete welche nicht installiert sind
oder alle Pakete, die installierten und nicht installierten, anzeigen zu lassen.




3. Suchmodus:

Klicke auf dieses Symbol um nach dem Paketnamen, die zusammengefasste Beschreibung, die komplette
Beschreibung oder nach Dateien die in den Paketen enthalten sind, zu suchen.

4. "Finden" Box:

Gebe hier einen oder mehrere Schllisselworter ein. Wenn Sie mehr als ein Schliisselwort fir die Suche
verwenden méchten, nutze '|' zwischen den Wortern. Wenn Sle z.B. nach "mplayer” und "xine" zur glei-
chen Zeit suchen mdéchten, gebe 'mplayer | xine' ein.

5. Allesloschen:

Dieses Symbol kann mit einem Klick alle Schltisselwoérter in der "Finden" Box |6schen, die eingegeben
wurden.

6. Kategorienliste:

Die Seitenleiste gruppiert alle Anwendungen und Pakete in klare Kategorien und Unterkategorien.
7. Beschreibung Pandl:

Dieses Panel zeigt den Namen des Pakets, eine zusammengefasste und komplette Beschreibung. Es zeigt
viele nitzliche Elemente Uber das ausgewahite Paket an. Es kann préazise Informationen tiber das Paket,
die Dateien die im Paket enthalten sind, sowie eine Liste der zuletzt durch den Maintainer gemachte
Anderungen anzeigen.

2.1.3. Die Statusspalte

Sobald SiedieFilter korrekt eingestellt haben, kénnen Sielhre Software entweder anhand der Kategorie (oben
in Bereich 6) oder anhand dem Namen/Zusammenfassung/Beschreibung, durch verwenden von Bereich 4,
finden. Eine Liste an Paketen anhand I hrer Anfrage und nicht vergessen, dem gewéhlten Medium, wird mit
verschiedenen Statusmarkierungen angezeigt, je nachdem ob das Paket installiert/nicht installiert/eine Aktua-
lisierung ist. Um den Status zu @ndern, klicke auf das Kéastchen vor dem Paketnamen um dieses auszuwahlen
oder abzuwahlen und klicke danach auf Anwenden.

Symbol L egende

Q Dieses Paket ist bereitsinstalliert

Dieses Paket wird installiert

[ — Dieses Paket kann nicht modifiziert werden
@ Dieses Paket ist eine Aktualisierung
W) Dieses Paket wird deinstalliert

Tabelle 1.
Beispiele in dem oben gezeigten Screenshot:

« Wenn ich digikam abwéhle (der griine Pfeil zeigt uns, das esinstalliert ist), wird das Statussymbol rot mit
einem Pfeil der nach oben Zeigt, und es wird deinstalliert sobald man auf Anwenden klickt.




» Sobald ich gdigidoc auswahle (welches nicht installiert ist, siehe Status), erscheint das orange Symbol mit
dem Pfeil nach unten und es wird installiert sobald man auf Anwenden klickt.

2.1.4. Die Abhangigkeiten

[~ N E=z werden zusétzliche Pakete bendtigt @ @ &

Um die Abhangigkeiten zu bericksichtigen, mussen die folgenden Pakete ebenfalls installiert
werden:

- gstreamer0.10-cdio-0.10.19-14 . mga5.x86_64

- gstreamer0.10-moodbar-0.1.2-14.mga5 x86_&4

- gstreamer0.10-plugins-good-0.10.31-9.mga5.x86_64
- gstreamer0.10-plugins-ugly-0.10.19-14 mga5 x86_64
- gstreamer0.10-python-0.10.22-8.mga5 x86_64

- gstreamer0.10-soup-0.10.31-9. mgas .xBE6_64

- lib64shout3-2.3.1-5.mgas x86_&4

- mutagen-1.24-4.mgaS.noarch

- python-CDDB-1.4-21.mga5.x86_64

- python-dbus-1.2.0-12.mga5.x86_64

- python-gpod-0.8.3-8.mga5.x86_64

17MB zusétzlicher Speicher wird benétigt

|Abbrecher‘| | | Mehr Infos |

Einige Pakete bendtigen andere Pakete, auch Abhéangigkeiten genannt, um zu funktionieren. Dies sind z.B.
Bibliotheken oder Werkzeuge. In diesem Fall zeigt Rpmdrake ein Hinweisfenster an, welches [hnen erlaubt,
die ausgewahiten Abhangigkeiten zu bestétigen, die Operation abzubrechen oder mehr Informationen zu
erhalten (siehe oben). Es kann auch vorkommen das verschiedene Pakete die benttigte Bibliothek enthalten.
Indiesem Fall zeigt rpmdrake eine Liste der Alternativen, mit einem Knopf um mehr Informationen anzeigen
zu lassen und einen weiteren Knopf um auszuwahlen, welches Paket installiert werden soll.

2.2. Aktualisierung der Softwarepakete
MageiaUpdate oder drakrpm-update




Aktualisierung der Softwarepakete

Liste der Softwareupdates

© Mame  Wersion Release CArch 4
] iﬁié_g-rgt-;c_i-lf)é-\}él-opment Environment for C++/C Ll 1.mga> Xg6_54 [
¥ IF:I?)ilrEnDesktcp Login Manager 4.11.18 2:mgas x86_64
v Eg:%giggg’oiok 4.11.16 2.mgas noarch
¥ (i ormel for desktop use with xe6_54 . 1.mgas x86_64
] \i\(‘-'i(retr::aﬁI;;i;SfI;:TaF?::sattE:rtnel-desktap 3190 3:mgas .

] il_(iﬁzr;il:r‘r?jrﬁg;ig?gll:sag(rezsserspace 3190 3:mgas XBE_E4
w
Hilfe Alles auswahlen Aktualisieren Beenden

Dieses Werkzeug2 ist im Mageia Kontrollzentrum unter dem Tab Softwar e verwalten verfligbar.

Damit dies funktioniert benétigt MageiaUpdate mit drakrpm-editmedia konfigurierte Reposito-
rys, mit einigen Medien, als Aktualisieren markiert. Falls dies nicht der Fall ist werden Sie auf-
gefordert dies zu tun.

TEETEEY }

Sobald das Werkzeug gestartet ist, scannt es die installierten Pakete und listet die auf, fir die eine Aktuali-
sierung in den Repositorys verfigbar sind. Standardméaliig werden alle ausgewahlt um automatisch herunter-
geladen und installiert zu werden. Klicke auf den Aktualisieren Knopf um den Prozess zu starten.

Durch das anklicken eines Pakets wird mehr Informationen in der unteren Hélfte des Fensters angezeigt. Das
Zeichen > vor einer Uberschrift bedeutet, dass Sie darauf klicken konnen, um einen Klapptext anzeigen zu
|assen.

Sobald Aktualisierungen verfligbar sind, informiert Sie eine Anwendung in der Systemleiste
durch ein rotes Symbol @ Klicken Sie einfach darauf und geben Sie ihr Benutzerpasswort

PR 1;;'.

ein, um das System zu aktualisieren.

2.3. Die Aktualisierungsfrequenz einrichten
mgaapplet-config

2Siekonnen dieses Werkzeug von der Kommandozeile starten, durch Eingabe von M ageiaUpdate oder dr akr pm-update a's root.




¥ © Mageia-Kontrollzentrum [ auf localhost]

Die Aktualisierungsfreguenz einrichten

Sie das -Applet einrichten

DiemoesWerkzeug3 istim Mageia Kontrollzentrum unter dem Tab System verfligbar. Esist auch durch einen
Rechtsklick / Konfiguration der Aktualisierungen auf das rote Symbol ﬁ in der Systemleiste erreichbar.

Der erste Schieberegler erlaubt Ihnen die Frequenz einzustellen, in welchen Zeitabsténden Mageia nach
Updates suchen soll und der zweite ist fir die Verzogerung nach dem Booten, firr die erste Uberprifung.
Die Checkbox gibt Ihnen die Mglichkeit, einen Hinweis anzeigen zu lassen, sobald eine neue Mageia Ver-
offentlichung verflgbar ist.

2.4. Medien konfigurieren
drakrpm-edit-media

3sie konnen das Werkzeug (iber die Kommandozeile aufrufen, indem Sie mgaapplet-config als root eingeben.




Datei Optionen

Aktiviert : Aktualisierungen : Typ ‘Medium
CD-ROM Core Release
CD-ROM Monfree Release
v Liste der Spiegelserver Core Release (dis

| Hinzufigen |

Liste der Spiegelserver Core Release Del

v Liste der Spiegelserver Core Updates (di
Liste der Spiegelserver Core Updates De
Liste der Spiegelserver Core Updates Tes
Liste der Spiegelserver Core Updates Tes
Liste der Spiegelserver Core Backports (
Liste der Spiegelserver Core Backports C
Liste der Spiegelserver Core Backports T
Liste der Spiegelserver Core Backports T

vy Liste der Spiegelserver Monfree Release

Liste der Spiegelserver Monfree Release | .,
| ) 1< >

Hilfe oK

sitorys, Medien, Spiegelserver genannt) einzurichten. Das bedeutet, dass Sie die Medienquellen
auswahlen mussen, welche fur die Installation und Aktualisierung der Pakete und Anwendungen
verwendet werden soll (siehe den Hinzufligen Button).

: Das erste was nach der Installation gemacht werden sollteist, die Softwarequellen (auch Repo-

Falls Sie Mageia von einem optischen Medium (CD oder DVD) oder einem USB-Stick instal-
lieren, wird das jeweilige Medium a's Softwarequelle eingerichtet. Um zu verhindern dass Sie
dazu aufgefordert werden das Medium einzulegen wenn Sie neue Pakete installieren, sollten Sie
diese Medien deaktivieren (oder 16schen). (Es wird als Medientyp CD-Rom gelistet).

Ihr System |&uft womdglich auf einer 32-Bit (1586 genannt) oder 64-Bit (x86_64 genannt) Archi-
tektur. Einige Pakete sind unabhéngig davon ob ihr System nun 32-Bit oder 64-Bit verwendet;
diese werden noarch Pakete genannt. Diese haben zwar kein eigenes noarch Verzeichnis auf den
Spiegel servern, befinden sich aber sowohl auf den 1586 sowie auf den x86_64 Medien.

Dieses Werkzeug ist im Mageia Kontrollzentrum unter dem Tab Softwar e verwalten® verfiigbar.
2.4.1. Die Spalten

Spalte Aktiviert:

Die ausgewdahiten Medien werden verwendet um neue Pakete zu installieren. Sei vorsichtig mit bestimmten
Medien wie Testing oder Debug, diese kénnten dein System unbrauchbar machen.

4Sie konnen das Werkzeug Uber die Kommandozeile aufrufen, indem Sie drakr pm-edit-media al's root eingeben.




Spalte Aktualiserungen:

Die ausgewahlten M edien werden verwendet um Pakete zu aktualisieren, diese missen aktiviert werden. Nur
Medien mit "Update" im Namen sollten ausgewahlt werden. Aus Sicherheitsgriinden kann man diese Zeile
nicht in diesem Werkzeug verdndern. Sie miissen hierfir die Konsole als root ¢ffnen und drakrpm-edit-
media --expert. eingeben.

Spalte Medium:

Zeigt den Namen der Medien an. Die offiziellen Mageia Repositorys fir die finalen Verdffentlichungen ent-
halten:

e Corewelches die meisten Programme enthélt die von Mageia unterstiitzt werden.
* Nonfree enthélt einige Programme die nicht unter einer freien Lizenz stehen.
» Tainted enthdlt freie Software welche alerdingsin einigen Léndern Patente verletzen kdnnte.

Jedes Medium hat 4 Untersektionen:
* Release enthélt die Pakete vom Tag der Vertffentlichung der Mageia Version.

» Updates enthélt Pakete die seit der Verdffentlichung aufgrund von Sicherheits- oder Fehlerbehebungen
aktualisiert wurden. Jeder sollte dieses Medium aktiviert haben, selbst wenn man eine langsame I nternet-
verbindung verwendet.

» Backportsenthalt einige Pakete von neueren MageiaV ersionen wel che von Cauldron (die néchste Version
diein Arbeit ist) zurlickportiert wurden.

« Testing wird dazu verwendet um neue Aktualisierungen zu testen, damit die Melder eines Fehlers und das
QA Team die Beseitigung dessen prifen kénnen.
2.4.2. Die Knopfe auf der rechten Seite
Entfernen:

Um ein Medium zu entfernen, klicke auf das Medium und anschlief3end diesen Knopf. Es wird empfohlen
das Medium, welches fir die Installation verwendet wurde (z.B. CD oder DVD) zu entfernen, da alle Pakete
in den offiziellen Core Medien enthalten sind.

Bearbeiten:
Erlaubt Ihnen das andern der Einstellungen des ausgewahlten Mediums (URL, downloader und Proxy).
Hinzuflgen:

Fugt die offiziellen Repositorys dieim Internet verfligbar sind hinzu. Diese Repositorys enthalten nur sichere
und gut getestete Software. Durch klicken der "Hinzufiigen" Schaltfléche, wird die Spiegelliste in den Ein-
stellung hinzugefiigt. Esist so eingerichtet, dass es nur Installationen und Aktualisierungen von einem Spie-
gelserver inihrer Nahe verwendet. Falls Sie einen spezifischen Spiegel server auswahlen méchten, dann sollte
er Uber "Einen bestimmten Spiegel server hinzufligen” Uber das Dropdown Menii " Datei" ausgewahlt werden.

Nach oben und unten zeigende Pfeile:

Andert die Listenordnung. Wenn Drakrpm nach Paketen sucht, liest es die Listen in der angezeigten Reihen-
folgeundinstalliert das erste Paket, das mit der passenden V erdffentlichungsnummer gefunden wurde - sollte
es einen Versionsunterschied geben, wird die neuste Verdffentlichung installiert. Aus diesem Grund sollten
die schnellsten Repositorys am Anfang stehen.

2.4.3. Das Menu

Datei -> Aktualisieren:




Ein Fenster mit der Medienliste erscheint. Wahle die aus, welche Sie aktualisieren mochten und klicke
anschlieflend auf den Aktualisieren Knopf.

Datei -> Einen bestimmten Spiegel server hinzuftigen:

Falls Sie mit dem aktuellen Spiegelserver nicht zufrieden sind, well dieser z. B. zu langsam oder haufig
nicht erreichbar ist, kdnnen Sie einen anderen Server auswahlen. Wahlen Sie alle gegenwartigen Medien und
klicke auf Entfernen um diese aus der Liste zu nehmen. Klicke anschlief3end auf Datei -> Einen bestimmten
Spiegel server hinzuftigen und wahle zwischen nur aktualisieren oder kompletter Set (wenn Sie nicht wissen,
was Sie auswahlen sollen, klicken Sie auf kompletter Set) und bestétigen Sie den Verbindungsaufbau mit Ja.
Folgendes Fenster wird daraufhin gedffnet:

Bitte wihlen Sie Ihren beverzugten Spiegel-Server,

LN |

»-DE
ftp:imirror.netcologne .dejrmageia/distrib/cauldron/x86_64
ftp://ftp-stud hs-esslingen.defpub/Mirrors/Mageia/distribjcauldron/x86_64
ftpy/mirrortuxinator.org/mageia/distrib/cauldron/xa6 64
http:fiftp5.gwdg.dejpub/linuxjmageiajdistribfcauldronf<86_64
ftp:/mirror2 tuxinator.org/mageia/distribfcauldronf<86_64
ftp:/srva tuxinator.org/mageia/distribjcauldron/<86_64
http:/fftp.uni-erlangen.de/mirrors/Mageia/distribfcauldron/x86_&4
http:/fmirrortuxinator.org/mageia/distribjcauldron/x86_64
http:jfsrv3 tuxinator.org/mageia/distrib/cauldron/x86_64
http:/fmirror.netcologne dejmageia/distribjcauldron/x86_64
http:/fmirror2 tuxinator.org/mageia/distribjcauldron/x86_64
http:ffftp-stud.hs-esslingen.def/pub/Mirrors/Mageiafdistribfcauldron/x86_&4
ftpy/ftps.gwdg.defpubjlinux/mageia/distribfcauldron/x86_&4
ftpyfftp.uni-erlangen.defmirrors/Mageia/distrib/cauldron/x86_64

> TW

»-GR

»-BE

*»-EC

>-|T

>-|p

»-CZ

>-BY

»-GB

1>

<>

Abbrechen oK

Sie kénnen auf der linken Seite eine Liste von Landern sehen, von denen Sie ihr Land oder eines in lhrer
N&he auswahlen konnen. Durch das Klicken auf das > Symbol, werden die verfligbaren Server in diesem
Land gelistet. Wahle einen aus und klicke auf OK.

Datei -> Hinzufligen eines Benutzer Mediums:

Esist méglich ein neues Medium (z.B. von einem Drittanbieter) hinzuzufiigen, welches von Mageia nicht
unterstitzt wird. Ein neues Fenster erscheint:
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¥ 0 Medium hinzufiigen A~ -+

Fiige ein Medium hinzu:

Typ des Mediums: | Lokale Dateien v

Name des Mediums:

Pfad des Mediums: Durchsuchen ...

| Erzeuge Medien fir eine vollstandige Distribution

| Dieses Medium als Update-Medium markieren

Abbrechen OK

Wahle den Medientyp, gebe ihm einen guten Namen wel chen das M edium beschreibt und gib die URL (oder
den Pfad zum Medientyp) ein.

Optionen -> Globale Einstellungen:

Dieser Eintrag erlaubt es Ihnen auszuwahlen, ob zu installierende RPMs verifiziert werden sollen (immer
oder niemals), welches Downloadprogramm verwendet werden soll (curl, wget oder aria2) und ob Paketin-
formationen im XML Format heruntergeladen werden sollen (Auf Nachfrage -Standard-, Nur Aktualisieren,
Immer oder Niemals).

Optionen -> Schllssel verwalten:

Um einen hohen Sicherheitsstandard zu garantieren, werden zur Authentifikation der Medien digitale Schlis-
sel verwendet. Es ist fur jedes Medium mdglich einen Schliissel zu erlauben oder abzulehnen. Im Fenster
das erscheint, wahle ein Medium aus und klicke auf Hinzufligen um einen neuen Schitissel zu erlauben oder
wahle einen Schlissel und klicke auf Entfernen um einen Schiiissel abzulehnen.

@ Tu dies mit bedacht, wie alle sicherheitsrelevanten Dinge

Optionen -> Proxy:
Falls Sie fur den Internetzugriff einen Proxy-Server verwenden miissen, kénnen Sie diesen hier einstellen.
Sie missen nur den Proxy Hostnamen und falls nétig den Nutzernamen und das Passwort eingeben.

Fur weiterfihrende Informationen Uber das konfigurieren der Medien, schaue auf der Mageia Wiki Seite
[https://wiki.mageia.org/en/Softwareverwaltung-de] nach.
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3. Dateifreigabe

~+ Mageia-Kontrollzentrum [ auf localhost] v oA X
Datei Optionen Hilfe

* Dateifreigabe

T - Webserver
FTP konfigurieren Kkonfiauri
Software verwalten Lonrgurieren

Dateifreiga I

Metzwerkdienste
Hardware

Metzwerk & Internet
System

Netzwerkfreigabe

Lokale Festplatten

Dieser Bildschirm und der fiir Netzwerkdienste ist nur sichtbar wenn das drakwizard Paket installiert ist. Sie
konnen zwischen verschiedenen Werkzeuge auswéahlen, um verschiedene Server einzurichten. Klicke auf
einen Link weiter unten oder auf Abschnitt 4, ,, Netzwerkdienste*, um mehr dartiber zu erfahren.

Dateifreigabe

1. Abschnitt 3.1, ,FTP konfigurieren®
2. Abschnitt 3.2, , Webserver einrichten”

3.1. FTP konfigurieren
drakwizard proftpd
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~+ Mageia-Kontrollzentrum [ auf localhost] v oA X
Datei Opticnen Hilfe
—

LR, TP konfigurieren

L

proftpd ist nicht installiert
Wahlen Sie ,Weiter” fUr die Installation, oder . Abbrechen” zum Beenden.

Abbrechen Weiter

Dieses Werkzeug5 kann Sie dabei unterstiitzen, einen FTP Server einzurichten.

3.1.1. Was ist FTP?

Das File Transfer Protocol (FTP) ist ein Standard Netzwerkprotokoll um Dateien von einem Host auf einen
anderen Host Uber ein TCP-basiertes Netzwerk, wie das Internet, zu Uibertragen. (Aus Wikipedia)

3.1.2. Einen FTP-Server mit drakwizard proftpd einrichten

Willkommen beim FTP Assistenten. Schnallen Sie sich an.

5Sie konnen das Werkzeug Uber die Kommandozeile aufrufen, indem Sie drakwizard proftpd alsroot eingeben.
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1

Einleitung
s Mageia-Kontrollzentrum [ auf localhost]

Datei Optionen Hilfe

FTP konfigurieren

FTP-Server Konfigurations-Assistent

Der Assistent wird Ihnen helfen, den FTP-Server fir Ihr Netzwerk einzurichten.

Abbrechen

Die erste Seiteist nur eine Einleitung. Klicke auf Weiter.

Weiter
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2.

Wahle die Serverfreigabe: L okales Netzwerk und/oder weltweit

s Mageia-Kontrollzentrum [ auf localhost] v oA

Datei Optionen Hilfe
FTP konfigurieren
FTP-Server

Der Dienst kann als FTP-Server in lhrem internen Metzwerk (Intranet) oder als FTP-Server fur das Internet
eingesetzt werden.

Wahlen Sie die Art des FTP-Dienstes, die Sie verwenden wollen:

Den FTP-Server flr das Intranet aktivieren i

Den FTP-Server flr das Internet aktivieren

Abbrechen Zurtick Weiter

Den FTP-Server im Internet freizugeben birgt einige Risiken. Seien Sie auf schlimme Dinge gefasst.
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Serverinformation
s Mageia-Kontrollzentrum [ auf localhost] VoA X

Datei Optionen Hilfe

FTP konfigurieren

FTP Proftpd-Server-Optionen, Schritt 1

Root-Login erlauben: Anmeldung von 'root' am FTP-Server erlauben.
Admin-E-Mail: E-Mail-Adresse des FTP-Administrators.

Server-Name: "ProFTPD Default Installation”

Admin-E-Mail:

Root-Login erlauben:

Abbrechen Zurtick Weiter

Bitte geben Sie Folgendes ein: Einen Namen fur den Server, eine E-Mail-Adresse fur Beschwerden und
ob Root-Zugriff erlaubt werden soll.
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Server optionen
s Mageia-Kontrollzentrum [ auf localhost] VoA X

Datei Optionen Hilfe

FTP konfigurieren

FTP Server-Optionen, Schritt 2

Chroot-Umgebung fir Benutzer: Benutzer konnen ausschlieBlich ihre Heim-Verzeichnisse sehen.
FTP-Resume ermdglichen: Erlaubt das Wiederaufnehmen unterbrochener Up- oder Downloads vom FTP-Server.
FXP einschalten: Erlaubt den Dateitransfer lber einen weiteren FTP.

FTP Port: 21
Chroot Benutzerverzeichnisse: i
FTP-Wiederaufnahme ermdglichen: 7

FXP ermoglichen:

Abbrechen Zurtick Weiter

Konfigurieren Sie Port, Chroot-Benutzerverzeichnisse, FTP-Wiederaufnahme und/oder FXP (File
eX change Protocol).
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5.

Ubersicht

s Mageia-Kontrollzentrum [ auf localhost] v oA

Datei Optionen Hilfe

FTP konfigurieren

Der Assistent hat die folgenden Parameter zusammengestellt, um lhren FTP-Server einzurichten
Verwenden Sie ,Weiter”, um diese Werte zu akzeptieren und den Server einzurichten. Mit ,Zurick” konnen Sie
Korrekturen an den Werten vornehmen

FTP Port: 21
Intranet FTP-Server: ein
Internet FTP-Server: aus
Root-Login erlauben aus
Chroot Benutzerverzeichnis ein
FTP-Wiederaufnahme ermaglichen ein
FXP erlauben aus
| Abbrechen | | Zurtck || Weiter

Nehmen Sie sich eine Sekunde um die Optionen zu Uberprifen. Klicke danach auf Weiter.
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6. Assistent beenden
s Mageia-Kontrollzentrum [ auf localhost]

Datei Optionen Hilfe

FTP konfigurieren

Herzlichen Glickwunsch

Der Assistent hat den Intranet/Internet FTP-Server erfolgreich eingerichtet

Sie haben es geschaft! Klicke auf Assistent beenden.

3.2. Webserver einrichten
drakwizard apache?2

Assistent beenden
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Datei Opticnen Hilfe

Webserver konfigurieren
—

apache ist nicht installiert
Wahlen Sie ,Weiter” fir die Installation, oder , Abbrechen” zum Beenden.

Abbrechen Weiter

Dieses Werkzeug6 kann Sie dabei unterstiitzen, einen Webserver einzurichten.

3.2.1. Was ist ein Webserver?

Webserver ist die Software, welche [hnen hilft, Webinhalte bereitzustellen die tiber das Internet zuganglich
ist. (Aus Wikipedia)

3.2.2. Einen Webserver mit drakwizard apache?2 einrichten

Willkommen beim Webserver-Assistent.

6Sie konnen das Werkzeug Uber die Kommandozeile aufrufen, indem Sie drakwizard apache? als root eingeben.
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1

Einleitung
Datei Optionen Hilfe

Webserver konfigurieren

Webserver Konfigurations-Assistent

Der Assisten wird Ihnen helfen den Webserver fur Ihr Netzwerk zu konfigurieren.

Abbrechen

Die erste Seiteist nur eine Einleitung. Klicke auf Weiter.

Weiter
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2.

Wahle die Serverfreigabe: L okales Netzwerk und/oder weltweit
Datei Optionen Hilfe

Webserver konfigurieren

Webserver
Ihr Server kann als ein Webserver fur lhr internes Netz (Intranet) und fir das Internet dienen.
Wahlen Sie die Web-Dienste aus, die Sie aktivieren mochten:

Klicken Sie kein Feld an, wenn Sie Ihren Webserver nicht aktivieren wollen.

| Den Webserver fiir das Intranet aktivieren

Den Webserver fir das Internet aktivieren

Abbrechen Zurick Weiter

Den Webserver im Internet freizugeben birgt einige Risiken. Seien Sie auf schlimme Dinge gefasst.
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3.

Server Nutzer module
Datei Optionen Hilfe

Webserver konfigurieren

Module:

* UserModul: erlaubt den Benutzern ein Verzeichnis in ihrem Personlichen Verzeichnis zu haben, der auf dem
HTTP-Server uber 'http:/fwww.yourserver.com/~user' erreichbar ist. Sie werden spater nach einem Namen far
dieses Verzeichnis gefragt.

Erlaubt den Benutzern ein Verzeichnis, verflgbar auf lhrem HTTP-Server
[ Gber http://www.yourserver.com/~user, in ihrem personlichen
Verzeichnis zu haben.

| Abbrechen | Zurick || Weiter

Erlaubt Nutzern ihre eigene Seite zu erstellen.
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4.

Webver zeichnisname des Nutzers
Datei Optionen Hilfe

Webserver konfigurieren

Geben Sie den Namen des Verzeichnisses an, die die Benutzer in ihrem Heimverzeichnis erstellen sollen (chne ~/),
um es Uber http:/fwww.yourserver.com/~user zu erreichen

Benutzer-HTTP-UnterVerzeichnis: ~/ public_html

Abbrechen Zuriick Weiter

Der Nutzer muss ein Verzeichnis erstellen und mit Daten fiillen, danach wird der Server diese anzeigen.
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5.

Wurzelver zeichnis des Servers
Datei Optionen Hilfe

Webserver konfigurieren

Geben Sie den Pfad des Verzeichnisses an, das als Wurzelverzeichnis verwendet werden soll.

Wurzelverzeichnis: Jvarfwww/html

Abbrechen Zurtck

Erlaubt es, das Verzeichnis des Web-Servers festzulegen, in dem Dateien abzulegen sind.

Weiter
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6. Ubersicht
Datei Optionen Hilfe

Webserver konfigurieren

Konfiguriere den Webserver
Der Assistent hat folgende Parameter gesammelt, die fir die Konfiguration Ihres Web-Servers gebraucht werden

Verwenden Sie ,Weiter”, um diese Werte zu akzeptieren und den Server einzurichten. Mit ,Zurick” kénnen Sie
Korrekturen an den Werten vornehmen.

Intranet Webserver: ein

Internet Webserver: aus

Wurzelverzeichnis: Jvarfwww/html

Benutzerverzeichnis: public_html

Abbrechen Zurick Weiter

Nehmen Sie sich eine Sekunde um die Optionen zu Uberprifen. Klicke danach auf Weiter.




7.

Assistent beenden
Datei Optionen Hilfe

Webserver konfigurieren

Herzlichen Gliickwunsch

Der Assistent hat ihren Intranet-/Internet-Webserver erfolgreich konfiguriert

Zurtick

Sie haben es geschaft! Klicke auf Assistent beenden.

Assistent beenden
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4. Netzwerkdienste

Datei Opticnen Hilfe

* Netzwerkdienste

DHCP lkonfigurieren DNS konfigurieren

S ons

Software verwalten

™)

Dateifreigabe

Metzwerkdiens I ., . . s .
; @ Proxy lkonfigurieren @ Zeit konfigurieren

Hardware

Metzwerk & Internet

OpensS5H Daemon-
Konfiguration

Dieser Bildschirm und der fur die Dateifreigabe ist nur sichtbar, wenn das drakwizard Paket installiert ist.
Sie kénnen zwischen verschiedenen Werkzeuge auswahlen, um verschiedene Server einzurichten. Klicke auf
einen Link weiter unten oder auf Abschnitt 3, , Dateifreigabe” um mehr dartiber zu erfahren.

Netzwerkdienste

Abschnitt 4.1, , DHCP konfigurieren®

Abschnitt 4.2, , DNS konfigurieren”

Abschnitt 4.3, , Proxy konfigurieren®

Abschnitt 4.4, , Zeit konfigurieren®

Abschnitt 4.5, ,, OpenSSH Daemon-K onfiguration*

o > w N PE

4.1. DHCP konfigurieren
drakwizard dhcp
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Datei Opticnen Hilfe

,‘;. ' DHCP konfigurieren
—_——

dhcp-server ist nicht installiert
Wahlen Sie ,Weiter" fir die Installation, oder ,.Abbrechen” zum Beenden.

Abbrechen Weiter

MG Dieses Werkzeug funktioniert in Mageia 4, aufgrund neuen Namensschemen fir Netzwerkge-
réte, nicht

Dieses Werkzeug7 kann Sie dabei unterstiitzen, einen DHCP Server einzurichten. Es ist eine Komponente
von drakwizard, welches Sie installiert haben sollten um Zugriff darauf zu haben.

4.1.1. Was ist DHCP?
Das Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ist ein standardisiertes Netzwerkprotokoll, welches fiir

IP-Netzwerke verwendet wird, das dynamisch IP-Adressen und andere Informationen konfiguriert, welche
flr eine Internetkommunikation benétigt werden. (Aus Wikipedia)

4.1.2. Einen DHCP-Server mit drakwizard dhcp einrichten

Willkommen beim DHCP-Server-Assistenten.

Sie konnen das Werkzeug Uber die Kommandozeile aufrufen, indem Sie drakwizard dhcp als root eingeben.
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1.

Einleitung
Datei Optionen Hilfe

DHCP konfigurieren

DHCP-Assistent

Der DHCP-Dienst weist anfragenden Arbeitsstationen Ihres Netzwerkes IP-Adressen zu.

Der Assistent wird lhnen helfen, den DHCP-Dienst Ihres Servers einzurichten.

| Abbrechen |

Die erste Seiteist nur eine Einleitung. Klicke auf Weiter.

Weiter
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Adapter auswahlen

Mageia Control Center [on diogenese.velotech.net] (as superuser) | X

File Options Help

", Configure DHCP

1
—_—

Interface the dhcp server must listen to

letho -

Cancel | Next [

Waéhle das Netzwerkgerét, welches mit dem Subnetz verbunden ist und welches DHCP die | P-Adresse
zuordnet. Klicke danach auf Weiter.
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3.

| P-Bereich auswahlen
Datei Optionen Hilfe

DHCP konfigurieren

DHCP-Adressbereich

wahlen Sie den Adressbereich, der den Workstations vom DHCP Dienst zugewiesen wird; solange Sie keine
speziellen Anforderungen haben, konnen Sie die vorgeschlagenen Werte (z.B. 192.168.100.20 192.168.100.40)
sicher akzeptieren

Aktivieren Sie dieses Kastchen, wenn Sie Ihrem DHCP-Server PXE ermdglichen wollen (PXE: Pre-boot eXecution
Environment; Dieses Protokoll erlaubt es anderen Rechnern, iiber das Netzwerk hochzufahren).

Niedrigste IP-Adresse: 192.168.10.100

Hochste IP-Adresse: 192.168.10.254

Gateway IP-Adresse: 192.168.10.3

Erlaube PXE: v

Abbrechen Weiter

Waéhlen Sie Anfang und Ende des | P-Bereichs aus, den der Server verwalten soll. Zusétzlich geben Sie
dielP-Adresse des Gateways an, welches | hr lokales Netzwerk mit dem Internet verbindet. Dann klicken
Sie bitte auf Weiter.
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Ubersicht
Datei Optionen Hilfe

DHCP konfigurieren

DHCP-Server konfigurieren

Der Assistent hat die folgenden Parameter zusammengestellt, um Ihren DHCP Dienst einzurichten:

Niedrigste IP-Adresse: .65
Hochste IP-Adresse: 254
10.0.2.2
Schnittstelle: etho
Erlaube PXE: ein
Abbrechen Zurtick

Nehmen Sie sich eine Sekunde um die Optionen zu Uberprifen. Klicke danach auf Weiter.

Weiter
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5. Warteeinen Moment...
Datei Optionen Hilfe

B DHCP konfigurieren

Warnung

Der angegebene IP-Bereich ist kein Server-Adress-Bereich.

Abbrechen Zurtck Weiter

Dies kann behoben werden. Klicke ein paar Mal auf Zurtick und &ndere einige Dinge.




Stunden spéter ...
Datei Optionen Hilfe

I‘;, ' DHCP konfigurieren
—_—

Fehler

Der angegebene IP-Bereich ist ungdltig.

Abbrechen Zurtck Weiter

4.1.3. Was wurde getan

Installation des Pakets dhcp-server falls nétig;
/ et ¢/ dhcpd. conf wird gespeichertin/ et ¢/ dhcpd. conf. ori g;

Erstellen einer neuen dhcpd. conf anhand von /usr/share/w zards/ dhcp_wi -
zard/ scri pt s/ dhcpd. conf . def aul t und hinzufiigen der neuen Parameter:

— hnane
— dns

— net
—ip

— mask

rngl

rng2
dnane

— gat eway

—tftpserverip

— dhcpd_interface

Zudem, bearbeiten der Webmin Konfigurationsdatei / et ¢/ webmi n/ dhcpd/ confi g
Neustarten von dhcpd.
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4.2. DNS konfigurieren
drakwizard bind
Datei Opticnen Hilfe

ll DNS konfigurieren
i =

bind ist nicht installiert
Wahlen Sie ,Weiter” flr die Installation, oder ,Abbrechen” zum Beenden.

Abbrechen Weiter

Diese Seite wurde aufgrund fehlender Ressourcen noch nicht geschrieben. Wenn Sie denken, dass Sie diese
Hilfe schreiben kénnten, kontaktieren Sie bitte das Doc Team. [https://wiki.mageia.org/en/Dokumentations-

team-de] Vielen Dank im Voraus.

Sie konnen das Werkzeug Uber die Kommandozeile aufrufen, indem Sie dr akwizar d bind alsroot eingeben.

4.3. Proxy konfigurieren
drakwizard squid
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Datei Opticnen Hilfe

',". : Proxy konfigurieren
-

squid ist nicht installiert
Wahlen Sie ,Weiter” flr die Installation, oder ,Abbrechen” zum Beenden.

Abbrechen Weiter

Di %%Werkzeug8 kann Sie dabei unterstiitzen, einen Proxy-Server einzurichten. Esist eine Komponente von
drakwizard, welches Sie installiert haben sollten um Zugriff darauf zu haben.

4.3.1. Was ist ein Proxy-Server?

Aus dem Wikipedia-Artikel Proxy-Server, Stand 24.09.2012: In Computernetzwerken ist ein Proxy-Server
ein Server (ein Computersystem oder eine Anwendung), der als Vermittler zwischen Client und Server fun-
giert. Clients kdnnen sich mit dem Proxy-Server verbinden und einen Dienst anfordern, der von einem Ser-
ver angeboten wird. Ein Dienst kann beispielsweise eine Datei, eine Verbindung, eine Web-Seite oder eine
andere Ressource sein.

4.3.2. Einen Proxy-Server mit drakwizard squid einrichten

Willkommen beim Proxy-Server Einrichtungsassistenten.

8Sie konnen das Werkzeug Uber die Kommandozeile aufrufen, indem Sie drakwizard squid als root eingeben.
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1.

Einleitung
Datei Optionen Hilfe

Proxy konfigurieren

Proxy Konfigurations-Assistent
Squid ist ein Proxyserver mit Zwischenspeicher. Er ermoglicht schnellere Seitenzugriffe fir Ihr lokales Netzwerk.

Dieser Assistent wird Ihnen bei der Konfiguration Ihres Proxy-Servers helfen.

| Abbrechen | Weiter

Die erste Seiteist nur eine Einleitung. Klicke auf Weiter.
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Den Proxy-Port auswahlen
Datei Optionen Hilfe

Proxy konfigurieren

Proxy-Port

Der Wert gibt an, auf welchem Port der Proxy-Server auf HTTP-Anfragen lauscht. Standard ist 3128, anderer
gebrauchlicher Wert ist 8080. Der Port-Wert muss hoher als 1024 sein.

Proxy-Port: 3128

| Abbrechen | | Zurtick || Weiter

Waéhle den Proxy-Port auf den der Browser eine Verbindung aufbauen soll. Klicke danach auf Weiter.
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3.

Arbeitsspeicher und Laufwerknutzung einstellen
Datei Optionen Hilfe

Proxy konfigurieren

Proxy-Cache-Grole

Memory-Cache ist die Menge an RAM, die flr Arbeitsspeicher-Operationen bestimmt ist (Die tatsachliche RAM-
Menge des ganzen Squid Prozesses ist grosser).

Menge des Festplatten-Speicherplatzes, der fir das Zwischenspeichern der Webinhalte verwendet wird.
Zu lhrer Information befindet sich jvar/spoolfsquid Speicher auf der Festplatte:

Dateisystem 1M-Blécke Benutzt Verflgbar Verw% Eingehangt auf

fdev/sdal 16966 4779 11203 30%/
Memory-Cache (MB): 500
Speicherplatz (MB): 5651
Abbrechen Zurick Weiter

LegedasLimit fur Arbeitsspeicher und den Speicherplatz des Laufwerkesfest, klicke danach auf Weiter.
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Netzwer kzugriffskontrolle auswéhlen
Datei Optionen Hilfe

Proxy konfigurieren

Zugriffskontrolle
Der Proxy kann konfiguriert werden um verschiedene Zugangskontrollebenen zu nutzen

Wahlen Sie den Level, der lhren Anforderungen entspricht. Im Zweifel ist 'Lokales Netzwerk' die beste Wahl.
Achtung! Der Level 'Alle' kdnnte nicht sicher sein.

Lokales Netzwerk - Zugriff nur fir lokales Netzwerk (empfohlen) hd

| Abbrechen | | Zurtick || Weiter

Waéhle die Sichtbarkeit entweder im lokalen Netzwerk oder weltweit und klicke dann auf Weiter.
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5. Netzwerkzugriff gewahren
Datei Optionen Hilfe

Proxy konfigurieren

Zugriff far lokales Netzwerk freigeben

Fur Rechner im Netzwerk wird der Zugang erlaubt sein. Hier sind dielnformationen Uber Ihr lokales Netzwerk, Sie
konnen sie, wenn benotigt, verandern.

Sie kdnnen ein numerisches Format benutzen, wie ,192.168.1.0/255.255.255.0"

oder ein Textformat wie
«.domain.net”

Authorisiertes Netzwerk:

| Abbrechen | Zurtick || Weiter

Gewahre Zugriff auf lokale Netzwerke, klicke anschlief3end auf Weiter.

42



6. Hoher-Level-Proxy-Server nutzen?
Datei Optionen Hilfe

Proxy konfigurieren

Cache-Hierarchie

Optional kann Squid im Proxy-Cascading-Modus konfiguriert werden. Sie kénnen einen neuen Proxy mit hohem
Level auswahlen, indem sie Hostnamen und Port angeben.

Sie kdnnen . Kein HoherLevel-Proxy* auswahlen, wenn sie dieses Feature nicht brauchen.

Kein Hoher-Level-Proxy (empfohlen) b

Abbrechen Zurtck Weiter

Durch weiteren Proxy-Server kaskadieren? Falls nicht, Gberspringen Sie bitte den néchsten Schritt.




7. URL und Port des Hoher-L evel-Proxys
Datei Optionen Hilfe

B Proxy konfigurieren

Cache-Hierarchie

Geben Sie den passenden Hostnamen ein { z.B. ,,cache.domain.net”) und den Port, den der Proxy nutzen soll.

Rechnermname des HoherLevel-Proxy:

Port des Hoher-Level-Proxy:

Abbrechen Zurtick Weiter

Geben Sie den Rechnernamen und den Port des Hoher-L evel-Proxys an und klicken Sie auf Weiter.




8. Ubersicht
Datei Optionen Hilfe

Proxy konfigurieren

Konfiguriere den Proxy
Der Assistent hat folgende Parameter gesammelt, die er fir die Konfiguration des Proxys braucht:

Verwenden Sie ,Weiter”, um diese Werte zu akzeptieren und den Server einzurichten. Mit ,Zuriack” konnen Sie
Korrekturen an den Werten vornehmen.

Port: 3128
Memory-Cache (MB): 500
Speicherplatz (MB): 5651

Zugangskontrolle:
Rechnermname des HoherLevel-Proxy:
Port des HoherLevel-Proxy:

| Abbrechen | | Zurtick || Weiter

Nehmen Sie sich eine Sekunde um die Optionen zu Uberprifen. Klicke danach auf Weiter.




Wahrend dem Booten starten?

‘ - Mageia Control Center [on diogenese.velotech.net] (as superuser) |l X

File Options Help

r

[ Configure proxy

Would you like to start the squid service auvtomatically on every boot?

@g‘fes

O no

Cancel [ Next [

Waéhle aus, ob der Proxy-Server wahrend dem Booten gestartet werden soll. Klicke danach auf Weiter.




10. Assistent beenden
Datei Optionen Hilfe

I&.' Proxy konfigurieren
—_—

Herzlichen GliickwunschDer Assistent hat Ihren Proxy-Server erfolgreich eingerichtet.

Zuriick Assistent beenden

Sie haben es geschaft! Klicke auf Assistent beenden.

4.3.3. Was wurde getan

* Installation des Pakets squid falls nétig;
« /etc/squid/ squid. conf wirdgespeichertin/ et c/ squi d/ squi d. conf. ori g;

» Erstellen einer neuen squi d. conf anhand von squi d. conf . def aul t und hinzufligen der neuen
Parameter:

— cache_dir
— | ocal net
— cache_mem
— http_port
— level 1,2o0der 3undhtt p_access entsprechend dem gewdahiten Level
— cache_peer
— vi si bl e_host nane
e squi d wird neu gestartet.

4.4. Zeit konfigurieren
drakwizard ntp
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Das Paket ntp muss installiert sein. Soll S installiert werden?

Abbrechen | | oK |

Dieses Werkzeug9 ist dafUr da, um die Zeit deines Servers mit einem externen Server zu synchronisieren.

Esist nicht standardméalig installiert und Sie missen zusétzlich die drakwizard und drakwizard-base Pakete
installieren.

4.4.1. NTP-Server mit drakwizard ntp einrichten
1. Nach einem Willkommenshildschirm (siehe oben), fordert Sie der zweite auf, drei Zeitserver aus der

Dropdown-Liste auszuwahlen und schlégt vor pool.ntp.org zwei Mal zu verwenden, da dieser Server
immer auf verfligbare Zeitserver verweist.

Datei Optionen Hilfe

Zeit konfigurieren

Der Assistent wird Ihnen helfen, die Zeit Ihres Servers mit einem externen Zeit-Server zu synchronisieren.

Ihr Server wird der lokale Zeit-Server fir Ihr Netzwerk sein.

klicken Sie auf .Weiter” um zu beginnen oder ,.,Abbrechen” um den Assistenten zu verlassen

Abbrechen Weiter

9Sie konnen das Werkzeug Uber die Kommandozeile aufrufen, indem Sie drakwizard ntp als root eingeben.
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Datei Optionen Hilfe

B Zeit konfigurieren

Zeit-Server
Wahlen Sie einen ersten, zweiten und dritten Server von der Liste aus.
(Wir empfehlen die zweifache Benutzung des Servers pool.ntp.org, da dieser Server zufallig auf verfigbare

Zeitserver verweist)

Erster Zeit-Server: pool.ntp.org -
Zweiter Zeit-5erver: pool.ntp.org -
Dritter Zeit-Server: pool.ntp.org -
Abbrechen Zurtck Weiter

Der folgende Bildschirm erlaubt es Ihnen die Region und die Stadt auszuwahlen und zeigt danach eine
Zusammenfassung. Falls etwas falsch sein sollte, kdnnen Sie es einfach @ndern, indem Sie den Zurlick
Knopf driicken. Wenn alles korrekt ist, klicke auf den Weiter Knopf und fahre mit dem Test fort. Es
wird womoglich einige Zeit dauern und Sie werden abschlief3end folgenden Bildschirm sehen:
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Datei Optionen Hilfe

B Zeit konfigurieren

Zeit-ServerKonfiguration gespeichert

Ihr Server kann jetzt der Zeit-Server fir Ihr lokales Netzwerk sein.

Assistent beenden

3. Klicken Sie auf Beenden um das Programm zu schlief3en

4.4.2. Was wurde getan

Dieses Werkzeug fuhrt die folgenden Schritte aus:

* Ingtalation des Pakets nt p falls nétig.

» Sichernder Dateien/ et ¢/ sysconfi g/ cl ock nach/ et ¢/ sysconfi g/ cl ock. ori gund/etc/
ntp/ step-tickersnach/etc/ntp/step-tickers.orig;

e Schreiben einer neuen Datel, / et ¢/ nt p/ st ep-ti cker s, mit einer Liste der Server;
» Bearbeiten der Datei / et ¢/ nt p. conf durch hinzufligen des ersten Servernamen;
 Stoppen und starten der cr ond, at d und nt pd Dienste;

 Einstellen der Hardware-Uhr auf die aktuelle Systemzeit mit Referenz zur UTC.

4.5. OpenSSH Daemon-Konfiguration

drakwizard sshd

50



Datei Opticnen Hilfe

OpenSSH Daemon-Konfiguration

openssh-server ist nicht installiert
Wahlen Sie ,Weiter" fir die Installation, oder ,.Abbrechen” zum Beenden.

Abbrechen Weiter

Dieses Werkzeug10 kann Sie dabei unterstiitzen, einen SSH-Daemon einzurichten.

45.1. Was ist SSH?

Secure Shell (SSH) ist ein kryptographisches Netzwerkprotokoll fur sichere Datentibertragungen, Fern-
Zugriff per Kommandozeile und andere Sicherheitsdienste zwischen zwei vernetzten Computern. Das Pro-
tokoll verbindet einen Server und einen Client Uber einen sicheren Kanal oder Uber ein unsicheres Netzwerk.
Auf dem Server muss ein SSH-Server laufen und auf dem SSH-Client muss entsprechend ein SSH-Client

laufen.

4.5.2. Einen SSH-Daemon mit drakwizard sshd einrichten

Willkommen beim OpenSSH-A ssistenten.

05e kénnen das Werkzeug Uber die Kommandozeile aufrufen, indem Sie drakwizard sshd as root eingeben.
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1

Waéhledie Art der Konfigurationsoptionen
Datei Optionen Hilfe

OpenSSH Daemon-Konfiguration

OpenSSH Daemon-Kenfiguration

Welche Art von Konfiguration wollen Sie durchflihren:

»| Experte - fortgeschrittene ssh Optionen

Neuling - klassische Optionen

Abbrechen Weiter

Wéhle Experte fur alle Optionen oder Neuling um die Schritte 3-7 zu Gberspringen. Klicke auf Weiter.
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Allgemeine Einstellungen
Datei Optionen Hilfe

OpenSSH Daemon-Konfiguration

SSH-Server, klassische Optionen

Root-Login erlauben: | without-password

Empfangs-Adresse: l 0.0.0.0
Portnummer: | 22
| Abbrechen |

| Zurtick || Weiter

Stellt die Sichtbarkeits- und Root-Zugriffsoptionen ein. Port 22 ist der Standard SSH-Port.
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3. Authentifizierungsverfahren
Datei Optionen Hilfe

OpenSSH Daemon-Konfiguration

Authentifizierungsmethode

DSA auth: yes -
RSA Auth: yes -
PubKey Auth: e -

Passwort Authentifizierung:

| |
| |
| |
Auth Schlissel-Datei: | .sshfauthorized_keys |
| |
| |
| |

no -
Ignorieren der rhosts Dateien: yes -
Leeres Passwort erlauben: T -

| Abbrechen | | Zurtick | | Weiter |

Erlaube eine Vielzahl an Authentifizierungsmethoden, welche die Nutzer beim verbinden verwenden
konnen, klicke anschlielfend auf Weiter.




Protokollierung
Datei Optionen Hilfe

( OpenSSH Daemon-Konfiguration

Log

Syslog Einrichtung: gibt den Einrichtungscode an, der benutzt wird, wenn Machrichten vem sshd geloggt werden
Log-Level: gibt den verbosity Level an, der benutzt wird, wenn Machrichten vom sshd geloggt werden.

Syslog Einrichtung: | AUTH -
Log-Level: | INFO —
| Abbrechen | | Zurick || Weiter

Wéhlen Sie die Protokollierungsmethode und das Ausgabelevel, dann klicken Sie auf Weiter.
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5.

Anmeldeoptionen
Datei Optionen Hilfe

( OpenSSH Daemon-Konfiguration

Anmeldeoptionen

Drucken des letzten Logs: Soll sshd das Datum und die Uhrzeit ausgeben, wann der Benutzer sich zuletzt
angemeldet hat

Anmeldungs-Aufschubzeit: |

Aufrecht erhalten:

= -]

Motd drucken: | e -
Letzten Log drucken: | yes e |
| Abbrechen | Zuriick || Weiter

Konfigurieren Sie die Anmeldeoptionen, dann klicken Sie auf Weiter.
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6.

Benutzeranmeldeoptionen
Datei Optionen Hilfe

( OpenSSH Daemon-Konfiguration

Benutzeranmeldungsoptionen

Strenge Modi: gibt an ob sshd Datei-Modi und Besitzrechte wvon Benutzerdateien und Heimverzeichnissen
Uberprifen soll, bevor die Anmeldung akzeptiert wird. Dies ist normalerweise notwendig, weil Neulinge ab und zu
versehentlich ihr Verzeichnis oder ihre Dateien von allen beschreibbar lassen.

Strenge Modi:

| yes -
Benutzer erlauben: [ Benemame
Benutzer ablehnen: |
| Abbrechen | | Zurtick || Weiter

Konfiguriere die Einstellungen fir den Nutzerzugriff, klicke anschlief3end auf Weiter.
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Komprimierung und Weiterleitung
Datei Optionen Hilfe

J OpenSSH Daemon-Konfiguration

Kompression: Gibt an ob Kompression erlaubt ist.
X11 Weiterleitung: gibt an ob X11 Weiterleitung erlaubt ist. Beachten Sie, dass das Deaktivieren der X11

Weiterleitung Benutzer nicht dawvon abhalt X11 WVerkehr weiterzuleiten, weil Benutzer immer ihre eigenen
Weiterleitungen installieren kénnen.

Komprimierung: | yes - |
X11 weiterleitung: | yes - |
| Zurick | | Weiter |

| Abbrechen |

Konfiguriere die X 11 Weiterl eitung und K omprimierung wahrend der Ubertragung, klicke anschliefend

auf Weiter.
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8.

Ubersicht
Datei Optionen Hilfe

OpenSSH Daemon-Konfiguration

Zusammenfassung der OpenSSH-Konfiguration.

Root-Login erlauben: without-password
Empfangs-Adresse: 0.0.0.0

Portnummer: 22

Abbrechen Zurick

Nehmen Sie sich eine Sekunde um die Optionen zu Uberprifen. Klicke danach auf Weiter.

Weiter
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9.

Assistent beenden
Datei Optionen Hilfe

OpenSSH Daemon-Konfiguration

Herzlichen Gliickwunsch

Der Assistent hat lhren SSH-Server erfolgreich eingerichtet.

Sie haben es geschaft! Klicke auf Assistent beenden.

Assistent beenden
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5. Hardware

5.1.

% o Mageia-Kontrollzentrum [ auf lecalhost] ]
Datei  Optionen  Hilfe

* \ferwalten Sie lhre Hardware

h Betrachten una Konfigurleren der Hardware & Soundlconflguration

+ Grafilkksystem konfigurieren

- Konfigurieren der 30 Deskiop Effekte G Grafischen Server enrichten

+ Konfigurieren der Maus und des Keyboards

Einsrellen des Tastaturlayouts - Einrichiter des Faigegersts (Maus, Touchpad)

+ Konfigurieren des Druckers und Scanners

Lt Einrichten des Cruckers/der Drucker, der -

Scar irrichten
I i D”J:CPF\U{:\I’T@!QCN&F\Q?. Scanner ginrichier

* Andere

.. Einrichten einer USW zur Stromilcontralle

Auf diesem Bildschirm kénnen Sie zwischen verschiedene Werkzeuge auswahlen, um ihre Hardware zu
konfigurieren. Klicke auf einen der unteren Links, um mehr zu erfahren.

1

Verwalten Sie Ilhre Hardware

a Abschnitt 5.1, ,,Hardware-Konfiguration® = Betrachten und Konfigurieren der Hardware
b. Abschnitt 5.2, ,, Soundkonfiguration"

Grafiksystem konfigurieren

a  Abschnitt 5.3, ,, 3D-Desktop-Effekte” = Konfigurieren der 3D Desktop Effekte

b. Abschnitt 5.4, ,, Grafischen Server einrichten*

Konfigurieren der Maus und der Tastatur

a  Abschnitt 5.5, , Einstellen des Tastaturlayouts*

b. Abschnitt 5.6, ,, Einrichten des Zeigegeréts (Maus, Touchpad)®

Konfigurieren des Druckers und Scanners

a  Abschnitt 5.7, . Installation und Einrichten eines Druckers® = Einrichten des Druckers/der Drucker,
der Druckerwarteschlange, ...

b. Abschnitt 5.8, ,, Scanner einrichten”
Andere

a  Abschnitt 5.9, ,, Einrichten einer USV zur Stromkontrolle*

Hardware-Konfiguration
harddrake2
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iy Mageia-Kontrollzentrum [ auf localhost.localdomain] 2] el e (e

Datei  Optionen  Hilfe
Aardware

Gefundene Hardware Informationen

I E‘ SATA-Controller Klicken Sie auf ein Gerat in der linken Leiste, um die entsprechende Infarmation anzuzeigen.
+ ¥, Frewire-Controller
+ ¥ usE-Controller
+ W WSBE-Ports
+ 3 sMBus-Contreller
+ %y Bricken und System-Controller
3+ 4 Festplatte
+ M USB-Massenspeicher-Gerite

CoyDVD-Brenner
» B videokarten
+ % Soundkarte
+ B Webcam
+ @ Prozessoren
» B petrwerkkarte

+ % Speicher
+ 54 Tastatur

> [ Maus

Dieses Werkzeug11 bietet eine allgemeine Ansicht Uber die Hardware in Threm Computer. Wenn das Werk-
zeug gestartet wird fihrt es die Aufgabe aus, nach jeder Hardwarekomponente zu schauen. Hierfir verwendet
esden Befehl | det ect , welche sich auf eine Hardwarelisteim | det ect - | st Paket bezieht.

5.1.1. Das Fenster
Das Fenster ist in zwel Spalten unterteilt

Dielinke Spalte enthélt eine Liste der erkannten Hardware. Die Geréte sind in Kategorien gruppiert. Klicke
auf das > um den Inhalt der Kategorien anzeigen zu lassen. Jedes Gerét kann in dieser Spalte ausgewéahlt
werden.

Die rechte Spalte zeigt Informationen Uber das ausgewahite Gerét. Die Hilfe -> Felderbeschreibung zeigt
einige Informationen Uber den Inhalt der Felder.

Je nachdem welche Art von Gerét ausgewahlt wurde, sind ein oder zwei Knopfe am Ende der rechten Spalte
verflgbar:

» Aktuelle Treiberoptionen setzen: Kann verwendet werden, um das Modul zu parametrisieren, das fir das
Gerét verwendet wird. Diese Option darf nur von Experten benutzt werden.

« Konfigurationswerkzeug starten: Zugriff auf das Werkzeug, womit man das Gerét konfigurieren kann. Auf
das Werkzeug kann haufig auch direkt Giber das M CC zugegriffen werden.

5.1.2. Das Menu

Optionen

Das Optionen Menl bietet Ké&stchen zum anklicken an, um die automatische Erkennung zu aktivieren:

Hgie kénnen das Werkzeug Uber die Kommandozeile aufrufen, indem Sie harddrake2 a's root eingeben.
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* Modem
o Jaz Gerét
» Parallele Zip-Laufwerke

Die Erkennungen sind standardmafdig nicht aktiviert, da diese langsam sind. Aktiviere die entsprechende
Késten, sobald Sie die Hardware angeschlossen haben. Die Erkennung wird einsatzbereit sein, wenn das
Werkzeug das nachste Mal gestartet wird.

5.2. Soundkonfiguration
draksound
Hier kinnen Sie einen alternativen Treiber (entweder 0SS oder ALSA) fir lhre

Soundkarte (Intel Corporation|7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio
Controller) auswihlen

lhre Karte verwendet derzeit den ALSA .snd _hda_intel”-Treiber (der Standardtreiber fur
lhre Karte ist "snd_hda_intel")

Treiber: Intel HDA driver (snd_hda_intel [ALSA]) hal

| Pulsesudio aktivieren

| Storungsfreien Modus verwenden

[»] Fortgeschritten b

Abbrechen (o]'e

Dieses Werkzeug™ ist im Mageia Kontrollzentrum unter dem Tab Har dwar e verfigbar.

Draksound verwaltet die Soundeinstellungen, PulseAudio Optionen und die Fehlersuche. Eswird Ihnen hel-
fen, falls Sie Tonprobleme feststellen oder wenn Sie die Soundkarte wechseln.

PulseAudioist ein Soundserver. Er empfangt alle Soundeingange, mixt diese anhand den Nutzereinstellungen
und schickt den daraus resultierenden Ton zum Ausgang. Siehe Menl ->Sound and video -> PulseAudio
Lautstarkeregelung

PulseAudio ist der Standard Soundserver und es wird empfohlen diesen aktiviert zu lassen.

Der Stérungsfreie Modus verbessert PulseAudio mit einigen Programmen. Es wird empfohlen dies aktiviert
Zu lassen.

Die Problembehebung Schaltflache hilft |hnen beim beheben von Problemen, fallswel che auftreten. Siewer-
den es nitzlich finden diese auszuprobieren, bevor Sie die Community um Hilfe fragen.

Die Fortgeschritten Schaltfléche zeigt ein neues Fenster mit einem eindeutigen Knopf.

25ie kénnen das Werkzeug Uber die Kommandozeile aufrufen, indem Sie draksound als root eingeben.
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Sound cenfiguration

Reset sound mixer to default values

5.3. 3D-Desktop-Effekte
drak3d




¥ © Mageia-Kontrollzentrum [ auf localhost]

Datei Optionen  Hilfe

Kenfigurieren der 3D Desktop Effekte

Werkzeug zum Konfigurieren
der 3D-Desktop-Effekte.

.=, Keine 3D-Desktop-Effekts

5.3.1. Einleitung

Dieses Werkzeug'? Iasst Sie die 3D Desktopeffekte auf Ihrem Betriebssystem verwalten. 3D Effekte sind
standardmal3ig ausgeschaltet.

5.3.2. Erste Schritte

Um dieses Werkzeug zu verwenden, muss das gixinfo Paket installiert sein. Falls das Paket nicht installiert
ist, werden Sie aufgefordert dies zu tun, bevor drak3d gestartet werden kann.

Nach dem starten von drak3d wird Ihnen ein Menufenster angezeigt. Hier knnen Sie entweder keine 3D-
Desktop-Effekte oder Compiz Fusion auswahlen. Compiz Fusion ist ein Tell einer Composition/Fensterma-
nager, welches hardwarebeschleunigte Spezialeffekte fir Ihren Desktop enthélt. Wahle Compiz Fusion um
diese zu aktivieren.

Wenn Sie dieses Programm zum ersten Mal nach einer Neuinstallation starten, werden Sie eine Warnmeldung
bekommen, die sagt, welche Pakete nachinstalliert werden miissen, um Compiz Fusion zu benutzen. Klicken
Sie auf Ok, um fortzufahren.

Bgje konnen das Programm uiber die Kommandozeile aufrufen, indem Sie drak3d als root eingeben.
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¥ © Mageia-Kontrollzentrum [ auf localhost]

Kenfigurieren der 3D Desktop Effekte

Die Fakete
comnpiz. compiz-decoratorgtk

Sobald die dazugehdrigen Pakete installiert sind werden Sie feststellen, das Compiz Fusion im drak3d Menti
ausgewahlt ist, jedoch miissen Sie sich abmelden und erneut anmelden damit die Anderungen in Kraft treten.

Nach dem wieder anmelden wird Compiz Fusion aktiviert sein. Um Compiz Fusion zu konfigurieren schaue
auf die Seite fir das ccsm (CompizConfig Settings Manager) Werkzeug.

5.3.3. Problembehebung

5.3.3.1. Der Desktop wird nach dem anmelden nicht angezeigt

Falls Sie nach dem aktivieren von Compiz Fusion versuchen sich wieder anzumelden, jedoch keinen Desktop
sehen, starten Sie lhren Computer neu um zurtick in den Anmeldebildschirm zu kommen. Sobald Sie dort
sind, klicken Sie auf das Desktopsymbol und wéahlen drak3d.
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Erik Username:
erik

Guest Account

xguest

Fri 27 July 03:41 PM
Default

Custom
lceWM
KDE4
drak3d

Failsafe

mageia

9000 0

Wenn Sie sich anmelden, wenn lhr Zugang als Administrator gelistet ist, werden Sie erneut nach dem Pass-
wort gefragt. Ansonsten nutzen Sie den Administratorzugang mit seinem/ihrem Zugang. Anschlief3end kon-
nen Sie die Anderungen riickgangig machen, welche woméglich das Anmeldeproblem verursacht haben.

5.4. Grafischen Server einrichten
XFdrake
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¥ 0 Mageia-Kontrollzentrum [ auf localhost]
Datei Optionen Hilfe

Grafischen Server einrichten

Grafikkarte NVIDIA GeForce 6100 ...

Monitor L226W

Test

(
L

Auflosung l Automatisch
[

Dieses Werkzeug ist im Mageia Kontrollzentrum unter dem Tab Hardwar e verfligbar. Wéhle Grafischen
Server einrichten'® aus.

Die Schaltflachen ermdglichen Ihnen die Anderung der grafischen Konfiguration.

Grafikkarte:

DieGrafikkartedie aktuell erkannt wurde, sowie den dazugehdrigen konfigurierten Server, werden angezeigt.
Klicke auf den Knopf um den Server, z. B. auf einen mit proprietérem Treiber, zu &ndern.

Die verflgbaren Server sind unter Vendor nach Hersteller in alphabetischen Reihenfolge sortiert, anschlie-
f3end nach Modell, auch in alphabetischer Reihenfolge. Die freien Treiber sind unter Xorg in al phabetischer
Reihenfolge gelistet.

Zeit geben, den richtigen Treiber zu finden und zu installieren, wahrend Sie sich in Ihrer Desk-

Im Fall eines Problems wird Xorg - Vesa mit den meisten Grafikkarten funktionieren und [hnen
E top-Umgebung befinden.

Wenn selbst Vesa nicht funktionieren sollte, wéahle Xorg - fbdev, welches auch wéahrend der
Installation von Mageia verwendet wird, allerdings erlaubt es Ihnen nicht die Auflésung oder
Bildwiederholrate zu é&ndern.

Falls Sie sich fur einen freien Treiber entschieden haben, werden Sie womdglich gefragt ob Sie stattdessen
einen proprietéren Treiber mit mehr Funktionen nutzen mochten (z. B. 3D Effekte).

Monitor:

145ie konnen dieses Werkzeug tiber die Kommandozeile starten, indem Sie XFdrake als normaler Nutzer oder drakx11 als root eingeben. Beachte
die Grof3buchstaben.
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Auf dem gleichen Weg wie oben wird der aktuell erkannte Bildschirm angezeigt und Sie kdnnen auf die
Schaltfléche driicken um diesen auf einen anderen zu éandern. Falls der gewtinschte Monitor sich nicht in der
Hersteller-Liste befindet, wéhlein der Generisch-Liste einen mit den gleichen Eigenschaften aus.

Auflésung:

Dieser Knopf erlaubt die Auswahl der Auflésung (Anzahl an Pixel) und die Farbtiefe (Anzahl an Farben).
Eswird dieser Bildschirm angezeigt:

'7 o Mageia-Kontrollzentrum [ auf localhost]
Datei Optionen  Hilfe
.l Grah 15 T eir it
-
wahlen Sie bitte Auflisung und Farbtiefe
(Gralikkarie: NVIDIA GeForce 6100 to GeForce 3600
| 16801050 (16/10] -
16 Millionen Farben (24 Bit)  ~ | I R 1
_Abbrachen | . Tk

Wenn Sie die Farbtiefe andern, erscheint eine mehrfarbige Leiste in der ndhe der zweiten Schaltfléche und
zeigt eine Vorschau, wie die ausgewahlte Farbtiefe aussieht.

Der erste Knopf zeigt die aktuelle Auflésung, klicke darauf um eine andere auszuwahlen. Die Liste zeigt alle
verfligbaren auswahlen abhangig von der Grafikkarte und des Monitors. Esist moglich auf Andere zu klicken
um eine andere Auflésung einzustellen, aber behalte in Erinnerung, das Sie den Monitor beschédigen oder
eine unbrauchbare Einstellung durchfiihren kénnen.

Der zweite Knopf zeigt die aktuelle Farbtiefe, klicke darauf um diese auf eine andere umzustellen.

Abhéngig von der gewahlten Auflésung, ist es eventuell notwendig das Sie sich abmelden und
die grafische Benutzeroberflache neu starten, damit die Einstellungen Gbernommen werden.

Test:

Sobald die K onfiguration abgeschlossenist, wird empfohlen einen Test durchzufGihren, bevor auf OK geklickt
wird, daeseinfacher ist die Einstellungen gleich anzupassen statt spater, wenn die grafische Umgebung nicht
funktioniert.
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5.5.

Im Fall einer nicht funktionierenden grafischen Umgebung, driicke Alt+Strg+F2 um eine Text-

umgebung zu 6ffnen, melden Sie sich als root an und gib XFdrake (mit den Grof3buchstaben)
ein, um die Textversion von X Fdrake zu verwenden.

Fallsder Test fehlschlégt, warte einfach bis zum Ende. Falls er funktionierte, aber Sie trotzdem nichts éndern
mochten, klicken auf Nein. Falls alles korrekt ist klicke auf OK.

Optionen:

1. GlobaeEinstellungen: Wenn Strg-Alt-Riicktaste deaktivieren ausgewahlt ist, wird es nicht mehr mdglich
sein den X Server durch driicken der Strg-Alt-Rucktaste neu zu starten.

2. Grafikkarten Optionen: Erlaubt Ihnen drei spezifische Funktionen zu aktivieren oder deaktivieren, was
abhangig von lhrer Grafikkarte ist.

3. Grafikumgebung zur Startzeit: Meistens ist Automatisch beim Start in den Grafik-Modus (X org) wech-

seln ausgewahlt um beim Booten in den grafischen Modus zu wechseln. Fir Server ist dies moglicher-
weise abgewdhlt.

Nach einem Klick auf den Beenden Knopf wird das System Sie auffordern die Anderungen zu bestétigen.
Sie haben immer noch die Méglichkeit die Anderung abzubrechen und die vorige Konfiguration zu behalten

oder die Anderung zu tibernehmen. In diesem Fall miissen Sie sich abmelden und neu anmelden um die neue
Konfiguration zu aktivieren.

Einstellen des Tastaturlayouts
keyboarddrake

% 0 Mageia-Kontrollzentrum [ auf localhost]

Datei Optionen  Hilfe
[ K Einstellen des Tastaturlayouts

Bitte wihlen Sie Ihran Tastaturtyp.
+ Tastaturlayout
Boanien
Brasilien (ABNT-2]
Bulgarien [BDS] []
Bulgarien [Phonetisch)
Cherokee syllabics
Deutschland
Deutschland {ohne Akzenttasten)
Devanagari
Dvorak (Esperanto)
Dvorak (Franzosisch)
Dvorak (GB)
Dworak (Morwegen)
Dok (Poloischl

<>

* Tastaturtyp
FLIO

» Fujitsu-Siemens

1>

w Generic
101-key PC
102-kay {int) PC
104-key PC U
105-key {(Intl) PC

+ Genius

Gyratian

> Happy

> Hewlett-Fackard

» Honeywell

+ HEC

€4 )

 Abbrachen |
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5.5.1. Einleitung

Das keyboarddrake Werkzeug15 hilft Ihnen das Standardlayout Ihrer Tastatur zu konfigurieren, welche Sie
flr Mageia verwenden moéchten. Es beeinflusst das Tastaturlayout von allen Nutzern auf diesem System. Es
kann in der Hardware Sektion des Mageia Kontrollzentrums (MCC), unter "Konfigurieren der Maus und des
Keyboards' gefunden werden.

5.5.2. Tastaturlayout

Hier kdnnen Sie auswahlen welches Tastaturlayout Sie verwenden mdchten. Die Namen (in al phabetischer
Reihenfolge sortiert) beschreiben die Sprache, Land und/oder Ethnie des Layouts, wofiir diese verwendet
wird.

5.5.3. Tastaturtyp

Dieses Menl lasst Sie den Typ lhrer Tastatur, die Sie verwenden, auswéhlen. Falls Sie sich unsicher sind,
welche Sie wahlen sollen, ist es das beste es auf dem Standardtyp zu | assen.

5.6. Einrichten des Zeigegerats (Maus, Touchpad)

mousedrake

¥ © Mageia-Kontrallzentrum [ auf lecalhost]
Datei Dptionen  Hilfe

a Einrichten des Zeigegerats (Maus, Touchpad)

Bitte wahlen Sie hran Maus-Typ.

' Bus-Maus
> P52

* Soriell

+ UsB

» Universell

eviey erzwingen
+ keine

Abbrachen | 414

Dieses Werkzeug16 ist im Mageia Kontrollzentrum unter dem Tab Har dwar e verfiigbar.

Da Sie eine Maus bendtigen um Mageia zu installieren, wurde diese bereits von Drakinstall installiert. Dieses
Werkzeug erlaubt es eine andere Maus zu installieren.

155ie kénnen das Werkzeug Uber die Kommandozeile aufrufen, indem Sie keyboar ddr ake als root eingeben.
165ie konnen dieses Werkzeug von der Kommandozeile starten, durch Eingabe von mousedr ake als root.
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Die Méuse sind sortiert nach V erbindungsanschl tisse und dann nach Modelle. Wéhlen Sie lhre Maus aus und
klicke auf OK. Am haufigsten ist "Universell / Einige PS/2- & USB-Mause" geeignet flr aktuelle Mause.
Die neue Mausist dann sofort verwendbar.

5.7. Installation und Einrichten eines Druckers
system-config-printer

¥ O Neuer Drucker A+

Gerat wahlen

]>

|Geréite
w Netzwerkdrucker
Netzwerkdrucker finden

AppSocket/HP |etDirect
| Internet- Druckerprotokoll

Internet-Druckerprotokoll peispiel: . :
ipp:/fcups-server/printers/printer-queue
ipp:ffprinter.mydomain/ipp

Gerate-URI eingeben

| Internet-Druckerprotokoll
LPD/LPR-Host oder -Druck
| Windows-Drucker via SAM

< 2

< J J<»

Leﬂbbrechen | l [E=> Vor

5.7.1. Einleitung

Drucken unter Mageia wird von einem Server namens CUPS verwaltet. ES besitzt eine eigene Konfigurati-
onsoberfléche [http://localhost:631] welche Uber den Internetbrowser verfligbar ist, allerdings bietet Mageia
ein eigenes Werkzeug um Drucker zu installieren, welches system-config-printer genannt wird und auch in
anderen Distributionen wie Fedora, Madriva, Ubuntu und openSUSE verwendet wird.

Sie sollten die non-free Repositorys aktivieren bevor Sie die Installation fortfahren, da einige Treiber nur auf
diesem Weg verfugbar sind.

Die Druckerinstallation wird in der Hardware-Sektion des Mageia Kontrollzentrums angeboten. Wéhle das
Konfigurieren des Druckers und Scanners Werkzeug'’.

MCC wird beztglich der Installation von zwei Paketen nachfragen:
task-printing-server
task-printing-hp

Esist nétig die Installation zu akzeptieren um fortzufahren. Bis zu 230MB an Abhéngigkeiten werden bent-
tigt.

Sie kénnen dieses Werkzeug von der Kommandozeile starten, durch Eingabe von system-config-printer. Das root Passwort wird hierfir abge-
fragt.
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http://localhost:631
http://localhost:631
http://localhost:631

Um einen Drucker hinzuzufiigen, wahle den "Hinzufiigen" Knopf. Das System wird versuchen jeden Drucker
und die verfligbaren Ports zu erkennen. Der Screenshot zeigt einen Drucker, der mit einem Parallel port ver-
bunden ist. Wenn ein Drucker erkannt wurde, wie ein Drucker am USB-Anschluss, wird dieser in der ersten
Zelle angezeigt. Das Fenster bietet auch das konfigurieren von Netzwerkdrucker an.

5.7.2. Automatisch erkannte Drucker

Dies bezieht sich hauptséchlich auf USB-Drucker. Das Werkzeug findet automatisch den Namen des Dru-
ckersund zeigt diesen an. Wéhle den Drucker ausund klicke auf "Weiter". Fallsein bekannter Treiber fir den
Drucker zugeordnet werden kann wird dieser automatisch installiert. Falls es mehr als einen Treiber gibt oder
kein bekannter Treiber gefunden wurde wird ein Fenster Sie auffordern, einen auszuwahlen oder bereitzustel-
len, wie im néchsten Absatz beschrieben. Fahre fort mit Abschnitt 5.7.4, ., Installationsvorgang abschliefzen”

5.7.3. Nicht automatisch erkannte Drucker

- Neuer Drucker

1<
L
x

Treiber wahlen
», Drucker aus Datenbank auswahlen
) PPD-Datei bereitstellen

) Nach herunterladbarem Drucker-Treiber suchen

Die foomatic-Druckerdatenbank beinhaltet verschiedene PostScript Printer Description (PPD)-Dateien, die von
Herstellern zur Verflgung gestellt werden. Sie kann weiterhin PPD-Dateien fur eine groBe Anzahl von (nicht-
PostScript-)Druckern erstellen. Allerdings bieten die von den Herstellern zur Verfligung gestellten Dateien im
Allgemeinen einen besseren Zugriff zu bestimmten Funktionen des Druckers.

)5

Hersteller

Dell
DNP D
Dymo
Epson
Fujifilm
Fujitsu

Genicom

<>

<[ )< >

{;Zurﬂck %ébbrechen | EQ’\_for |

Wenn Sie einen Port auswahlen wird das System eine Treiberliste laden und ein Fenster anzeigen um einen
Treiber auszuwdahlen. Die Auswahl kann anhand von einer der folgenden M6glichkeiten getroffen werden.

 Einen Drucker aus der Datenbank auswahlen

e eine PPD Datel bereitstellen

« nach einem herunterladbaren Treiber suchen

Bei der Auswahl "Drucker aus Datenbank auswahlen”, schldgt das Fenster zuerst einen Druckerhersteller
vor, anschlief3end ein Gerét und einen Treiber welcher zu diesem zugeordnet werden kann. Fallsmehr alsein

Treiber vorgeschlagen wird, wahle einen der empfohlen wird, aul3er Sie haben vorher bereits Probleme mit
diesem festgestellt. In dem Fall wahlen Sie einen, bei dem Sie wissen das er funktioniert.
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5.7.4. Installationsvorgang abschliel3en

Nach der Treiberauswahl werden Sie in einem Fenster nach weiteren Informationen gefragt, welche dem
System die Zuordnung und Auffindung des Druckers erméglicht. Die erste Zeileist der Name, unter welchem
das Gerdt in Anwendungen als verflgbarer Drucker angezeigt werden soll. Der Installer empfiehlt danach
eine Testseite zu drucken. Nach diesem Schritt ist der Drucker im System eingerichtet und erscheint in der
Liste der verfligharen Drucker.

5.7.5. Netzwerkdrucker

Netzwerkdrucker sind Drucker welche direkt an ein kabelgebundenes oder drahtloses Netzwerk verbunden
sind, welche mit einem Druckserver verbunden sind oder welche, die mit einer Workstation verbunden sind
der als Druckserver dient.

Haufig ist es besser den DHCP Server so zu konfigurieren, dassimmer einefeste IP-Adresse fur
die MAC-Adresse des Druckers vergeben wird. Dies sollte nattrlich auch die selbe |P-Adresse
sein, die der Drucker Uber einen Druckserver festgelegt bekam, falls eine feste I1P festgelegt
wurde.

Die Drucker MAC-Adresse ist eine Seriennummer, die der Drucker, Druckserver oder Computer erhalten
hat, welche anhand einer durch den Drucker gedruckten Konfigurationsseite oder moglicherweise auf einem
Etikett am Drucker oder Druckserver entnommen werden kann. Falls der fir die gemeinsame Nutzung frei-
gegebene Drucker am Mageia System angeschlossen ist, konnen Siedort alsroot i f conf i g ausfihren, um
die MAC-Adresse anzeigen zu lassen. Es ist eine Zusammenstellung aus Nummern und Buchstaben nach
"HWaddr".

Sie kdnnen Ihren Netzwerk-Drucker hinzuftigen, indem Sie das Protokoll auswahlen, mit dem Ihr Drucker
mit lhrem Computer Uber das Netzwerk kommuniziert. Falls Sie das Protokoll nicht kennen, kénnen Sie im
Menl Gerét wahlen die Option Netzwerkdrucker - Netzwerkdrucker finden wahlen und die IP-Adresse des
Druckersin das Feld "Host" auf der rechten Seite eingeben.

Wenn das Werkzeug I hren Drucker oder Druckerserver erkennt, wird es ein Protokoll vorschlagen und eine
Warteschlange, aber Sie kénnen auch eine passendere Warteschlange aus der Liste darunter auswahlen oder
den richtigen Warteschlangennamen angeben, falls er nicht in der Liste aufgefthrt ist.

Schauen Sie in die Beschreibung, welche Sie mit lhrem Drucker oder Druckserver erhaten haben, um her-
auszufinden welche(s) Protokoll(e) dieser unterstiitzt und fir mogliche festgelegte Namen der Druckerwar-
teschlange.

5.7.6. Netzwerkdruck-Protokolle

Eine aktuelle Technologie, die von Hewlett-Packard entwickelt wird, heil3t JetDirect. Sie erlaubt den Zugriff
auf einen Drucker, der direkt mit dem Netzwerk verbunden ist. Sie missen die | P-Adresse kennen, unter der
der Drucker im Netzwerk erreichbar ist. Die JetDirect-Technologie wird auch von ADSL -Routern verwendet,
die einen USB-Anschluss fur einen Drucker besitzen. In diesem Fall benétigen Sie die IP-Adresse |hres
Routers. Bitte beachten Sie, dass das Werkzeug "HP Gerétemanager" dynamische IP-Adressen verwalten
kann und dazu eine URI wie beispielsweise hp:/net/< Name-lhres-Druckers> vergeben kann. In diesem Fall
wird eine feste | P-Adresse nicht benttigt.

Wéhlen Sie as Protokoll die Option AppSocket/HP JetDirect und geben Sie die Adresse in das Eingabefeld
Host: ein. Andern Sie die Port-Nummer nicht - auRer Sie wissen, dassdies erforderlich ist. Nach der Auswahl
des Protokolls folgt die Auswahl des Treibers, die genau so ablauft wie weiter oben beschrieben.
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s Neuer Drucker

1€
>
*

Gerat wahlen

SR B Ort des Netzwerkdruckers
Adresse eingeben
v Netzwerkdrucker Host:

Metzwerkdrucker finden Port-Nummer 9100

Internet-Druckerprotokoll
Internet-Druckerprotokoll
Internet-Druckerprotokoll
LPD/LPR-Host oder -Druck
Windows-Drucker via SAN

< ] <>

%gbbrechen

k Vo
b MU

Die weiteren Protokolle sind:

* Internet Printing Protocol (ipp): Ein Drucker wortber Uber das TCP/IP Netzwerk mit dem IPP Protokoll
zugegriffenwerden kann, z. B. ein Drucker der mit einer Station Uber CUPS verbundenist. Dieses Protokoll
wird womoglich auch von einigen ADSL Router verwendet.

« Internet Printing Protocol (https): Das gleiche wie ipp, jedoch wird fur die Ubertragung HTTP und das
abgesicherte TLS Protokoll verwendet. Der Port muss festgelegt werden. Als Standard wird der Port 631
verwendet.

* Internet Printing Protocol (ipps): Das selbe wieipp, jedoch mit dem abgesicherten TLS Protokoll.

» LPD/LPR Host oder Drucker: Ein Drucker wortber tber das TCP/IP Netzwerk mit dem LPD Protokoll
zugegriffen werden kann, z. B. ein Drucker der mit einer Station Uber LPD verbunden ist.

» Windows-Drucker via SAMBA: Ein Drucker der mit einer Station verbunden ist, welche mit Windows oder
einem SMB Server lauft und im Netzwerk freigegeben wurde.

Die URI kann auch direkt eingegeben werden. Hier sind einige Beispiele wie sich die URI zusammensetzt:

» Appsocket

socket://ip-address-or-hostnane: port
* Internet Printing Protocol (IPP)

i pp://ip-address-or-hostname: port-nunber/resource

http://i p-address-or-host nanme: port-nunber/resource
* Line Printer Daemon (L PD)-Protokall

| pd: // user name@ p- addr ess- or - host nane/ queue
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Weitere Informationen finden Sie in der CUPS-Dokumentation. [http://www.cups.org/documentati-
on.php/doc-1.5/network.htmi]

5.7.7. Gerateeigenschaften

Sie kdnnen auf die Eigenschaften des Geréts zugreifen. Das Menu erlaubt den Zugriff auf die Parameter des
CUPS-Servers. Standardmaliig wird ein CUPS-Server auf Ihrem System gestartet, aber Sie kénnen ebenso
mittels Server | Verbinden... einen anderen Server angeben. Uber Server | Einstellungen erreichen Sie ein
Fenster, in dem Sie andere Server-spezifische Parameter einstellen kénnen.

5.7.8. Problembehebung

Sie kdnnen einige Informationen zu auftretende Fehler wéahrend dem Drucken in / var /| og/ cups/
error _| og finden

Sie kdnnen auch im Men(, unter Hilfe | Fehlersuche, auf ein Werkzeug zugreifen, um die Fehlergriinde
herauszufinden.

5.7.9. Spezifisches

Esist moglich das einige Treiber fir bestimmte Drucker in Mageia nicht verflgbar sind oder nicht funktio-
nieren. In diesem Fall schaue auf der openprinting [http://openprinting.org/printers/] Webseite nach, um zu
Uberpriifen, ob ein Treiber fir Ihr Gerét verfligbar ist. Falls ja, schaue nach ob das Paket bereits in Mageia
bzw. den Quellen vorhanden ist und installiere diesen manuell. Fihre anschliel3end den Installationsvorgang
erneut durch und richte den Drucker ein. Auf alle Félle sollte das Problem in Bugzilla oder im Forum gemel-
det werden, falls Sie mit dem Werkzeug vertraut sind, und gebe das Modell und die Treiberinformationen an,
sowie ob der Drucker nach der Installation funktioniert oder nicht. Hier sind einige Quellen unter denen Sie
weitere aktuelle Treiber oder weiterfuhrende Informationen zu neueren Geréten finden.

Brother Drucker

Diese Seite [http://welcome.sol utions.brother.com/bsc/public_s/id/linux/en/download_prn.html] zeigt |hnen
eine Liste an Treiber die Brother anbietet. Suchen Sie nach dem Treiber fur Ihr Gerét, laden Sie diese(n) als
rpm herunter und installieren Sieihn.

Sie sollten die Brother Treiber installieren bevor Sie das K onfigurationsprogramm starten.
Hewlett-Packard Drucker und Multifunktionsger ate

Dieses Gerét nutzt das hplip Werkzeug. Es wird automatisch nach der Erkennung oder der Auswahl des
Druckersinstaliert. Sie kdnnen weitere Information hier [http://hpli popensource.com/hplip-web/index.html]
finden. Das Werkzeug "HP Gerétemanager” ist verfigbar im System Men(. Schaue Sie sich auch die Konfi-
guration [http://hplipopensource.com/hplip-web/install/manual/hp_setup.html] fir die Verwaltung des Dru-
ckersan.

Ein HP All-in-one Gerédt muss al's Drucker installiert werden und die Scannereigenschaft wird hinzugeflgt.
Beachte das manchmal die Xsane Schnittstelle es nicht erlaubt Fotos oder Dias zu scannen (der Beleuch-
tungsschlitten funktioniert nicht). In diesem Fall ist es moglich, den Stand-alone-Betrieb zum Scannen zu
verwenden und das Bild auf einer am Gerét direkt angeschl ossenen Speicherkarte oder USB-Stick zu sichern.
Anschlieffend kénnen Sie Ihre gewlinschte Bildsoftware 6ffnen und das Bild von der Speicherkarte laden,
welche im /media Verzeichnis angezeigt wird.

Samsung Farbdrucker

Fir spezielle Samsung und X erox Farbdrucker bietet diese Seite Treiber [http://foo2qpdl.rkkda.com/] fir das
QPDL Protokoll.

Epson Drucker und Scanner
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5.8.

Treiber fur Epson Drucker sind auf dieser Seite [http://download.ebz.epson.net/dsc/search/Ol/search/?
OSC=LX] verfugbar. Fir den Scanner-Teil missen Sie zuerst das "iscan-data’ Paket installieren, anschlie-
f3end das "iscan" Paket (in dieser Reihenfolge). Ein iscan-plugin Paket kann gegebenenfalls auch verfligbar
sein und mussinstalliert werden. Wahle das rpm Paket anhand | hrer verwendeten Systemarchitektur aus.

Esist méglich dass das iscan Paket eine Warnmeldung anzeigt beziiglich eines Konflikts mit sane. Nutzer
haben gemeldet das diese Warnung ignoriert werden kann.

Canon Drucker
Fir Canon Drucker ist es moglicherwei se empfehlenswert ein Werkzeug mit dem Namen turboprint zu instal -

lieren, welches hier verfligbar [http://www.turboprint.info/] ist.

Scanner einrichten
scannerdrake

5.8.1. Installation

Dieses Werkzeug 8 erlaubt 1hnen ein einfaches Scannergerit oder ein Multifunktionsgerat mit einem Scan-
ner, einzurichten. Es erlaubt Thnen auch lokale Geréte, die mit diesem Computer verbunden sind, mit einem
entfernten Rechner zu teilen oder auf entfernte Scanner zuzugreifen.

Wenn Sie das Werkzeug das erste Mal starten, erhaten Sie womdglich folgende Meldung:
"Die SANE-Pakete miissen installiert sein um Scanner nutzen zu kénnen.
Wollen Se die SANE-Pakete installieren?"

Wéhle Jaum fortzufahren. Eswird scanner - gui undt ask- scanni ng installiert, falls diese noch nicht
installiert sind.

[
Datsi Optionen  Hilfe

E:"‘ e :-II. o

Der folgende Scanner

Mageia-Kontrellzentrum [ auf lecalhest.lecaldemain] 2] (2] (o

Noname USB Camera [086c:08d7) virtual device

steht in Ihrem System zur VerfUgung.

Suche nach neuen SCannerm

Scanner manuell hinzufligen

Gemeinsamer Scannerzugriff

Beenden

185ie konnen dieses Werkzeug von der Kommandozeile starten, durch Eingabe von scanner drake als root.

77


http://download.ebz.epson.net/dsc/search/01/search/?OSC=LX
http://download.ebz.epson.net/dsc/search/01/search/?OSC=LX
http://download.ebz.epson.net/dsc/search/01/search/?OSC=LX
http://www.turboprint.info/
http://www.turboprint.info/

Wenn |hr Scanner korrekt identifiziert wurde, wie in dem oberen Bildschirm, sehen Sie den Namen des
Scanners und der Scanner ist bereit zur Verwendung mit, zum Beispiel, XSane oder Smple Scan.

Im Fall, dass Sie jetzt den Gemeinsamer Scannerzugriff konfigurieren mochten, kénnen Sie dariiber in
Abschnitt 5.8.2, , Gemeinsamer Scannerzugriff* lesen.

Sollte der Scanner nicht korrekt erkannt und die Kabel und der Anschaltknopf bereits Uberprift worden sein,
sowie der Klick auf Quche nach neuen Scannern nicht weiterfiihren, missen Sie auf Scanner manuell hinzu-
flgen driicken.

Waéhle den Hersteller Ihres Scanners aus der Liste die lhnen angezeigt wird aus, anschlief3end das Modell aus
der Herstellerliste und klicke auf OK

Datei Optionen Hilfe

ﬁ Scanner einrichten

AGFA-Gevaert NV

Abaton

Adlib

Apple

Artecj/Ultima

Avision

Bell and Howell

Bell+Howell

Benq (Acer)

BrightScan

Brother
DCP-1000
DCP-1000)
DCP-110C
DCP-115C
DCP-116C
DCP-117C
DCP-120C
DCP-1400
DCP-3020C

Ll s W s T X |

{4 * v v v v v wv v w w

Abbrechen OK

Wenn Sieihren Scanner nicht in der Liste finden kénnen, klicke auf Abbrechen

Bitte Uberprufeauf der SANE: Supported Devices|[http://www.sane-project.org/lists/'sane-mfgs-
cvs.html] Seite, ob Ihr Scanner unterstiitzt wird und frage in den Foren [http://forums.magei-
a.org/en/] nach Hilfe.
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Datei Opticnen Hilfe

B Scanner einrichten

Bitte wahlen Sie den Geratenamen, an dem lhr ,Brother DCP-120C" hangt (Anmerkung: Parallelports konnen nicht
automatisch erkannt werden)

Gerat wahlen Verfligbare Ports automatisch erkennen -

Abbrechen OK

Abbildung 1. Wahlen Sie einen Port aus

Sie kdnnen die Einstellung Verfligbare Ports automatisch erkennen unverandert lassen, solange der Scanner
nicht an einem Parallel port angeschlossen ist. In diesem Fall wéhle /dev/parportO falls Sie nur einen haben.

Nach dem Klick auf OK sehen Sie in den meisten Fallen einen Bildschirm, dhnlich zu dem unten.

Falls Sie nicht diesen Bildschirm erhalten, lesen Sie bitte weiter unter Abschnitt 5.8.4, ,, Zusétzliche I nstal-
|ationsschritte”.
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Datei Opticnen Hilfe

Scanner einrichten

Ihr Brother DCP-120C wurde eingerichtet.
Sie konnen nun Dokumente mit "XSane" oder "Skanlite” aus dem Menu im BereichMultimedia/Grafik einscannen.

oK

80



5.8.2. Gemeinsamer Scannerzugriff
Datei Opticnen Hilfe

Scanner einrichten

Hier konnen Sie einstellen, ob die Scanner, die an diesem Rechner hangen, flir andere Rechner nutzbar sein sollen
und falls ja, fur welche.Sie kénnen hier entscheiden, ob Scanner von anderen Rechnern automatisch auf diesem
Rechner zur Verfigung gestellt werden sollen.

+ Die Scanner dieses Rechners sind flr andere Rechner nutzbar
Scanner mit folgenden Rechnern teilen: Keine Netzwerkrechner
«/ Benutze Scanner auf entfernten Computern

Verwende die Scanner am Rechner: Keine Netzwerkrechner

Abbrechen OK

Hier konnen Sie auswéhlen, ob der am Computer verbundene Scanner fir entfernte Rechner freigegeben
werden soll und fir welche Rechner dieser freigegeben wird. Sie kdnnen hier auch entscheiden, ob auf ent-
fernte Rechner freigegebene Scanner, mit diesem Computer, zugegriffen werden kann.

Scanner mit Rechnern teilen : Name oder 1P-Adresse der Hosts kdnnen in die Hostliste hinzugefigt oder
entfernt werden, um den Zugriff auf die lokalen Geréte dieses Computers zu ermdglichen.

Benutze Scanner auf entfernten Computern : Name oder 1P-Adresse der Hosts kénnen in die Hostliste hin-
zugefgt oder entfernt werden, um Zugriff auf einem entfernten Scanner zu erhalten.
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Datei Opticnen Hilfe

Scanner einrichten

Das sind die Rechner, fir die die lokalen Scanner zuganglich sein sollen:

Hinzufligen eines Rechners

Anderung des markierten Rechners

| Loschen des markierten Rechners ‘

Fertig

Scanner mit folgenden Rechnern teilen: Sie kdnnen einen Rechner hinzufigen.
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Datei Opticnen Hilfe

Scanner einrichten

Wahlen Sie den Rechner, dem der lokale Scanner bekannt gemacht werden soll:

(e) Alle entfernten Maschinen

Mame/IP-Adresse des Rechners:

‘ Abbrechen ‘ OK

Scanner mit Rechnern teilen: Lege fest, welche Hosts hinzugefigt werden sollen oder erlaube ale entfernte
Maschinen.

Datei Optionen Hilfe

Scanner einrichten

Das sind die Rechner, fur die die lokalen Scanner zuganglich sein sollen:

Alle entfernten Maschinen

| Hinzuflgen eines Rechners

| Loschen des markierten Rechners

Anderung des markierten Rechners ‘
Fertig ‘

"Alle entfernten Maschinen" wird der Zugriff auf den lokalen Scanner gewahrt.
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Datei Opticnen Hilfe

B Scanner einrichten

Das Programm ,saned” muss installiert werden um lhre lokalen Scanner
freizugeben.
Mochten Sie .saned” nun installieren?

Mein Ja

Falls das Paket saned noch nicht installiert ist, bietet das Werkzeug an, dies zu tun.
Zum Schlu3 wird das Werkzeug diese Dateien modifizieren:
/etc/sane.d/saned.conf

/etc/sane.d/net.conf

/etc/sane.d/dll.conf um die Direktive "net" hinzuzufiigen oder zu kommentieren.

Es konfiguriert auch saned und xinetd so, dass es wahrend des Bootvorgangs gestartet wird.

5.8.3. Spezifisches

» Hewlett-Packard

Die meisten HP Scanner werden vom HP Device Manager (hplip) verwaltet, welches auch die Drucker
verwaltet. In diesem Fall erlaubt Ihnen das Werkzeug nicht diese zu konfigurieren sondern fordert Sie
stattdessen auf den HP Device Manager zu verwenden.

* Epson

Treiber sind auf dieser Seite [http://download.ebz.epson.net/dsc/search/01/search/?0SC=L X] verflgbar.
Wenn es dort beschrieben ist, miissen Sie zuerst das iscan-data Paket und anschlief3end iscan (in dieser
Reihenfolge) installieren. Es ist moglich dass das iscan Paket eine Warnung tber einen Konflikt mit sane
anzeigt. Nutzer haben gemeldet, dass diese Warnung ignoriert werden kann.



http://download.ebz.epson.net/dsc/search/01/search/?OSC=LX
http://download.ebz.epson.net/dsc/search/01/search/?OSC=LX

5.8.4. Zusatzliche Installationsschritte

Esist mdglich, dass Sie nach der Auswahl des Ports fur Ihren Scanner im Abbildung 1, ,, Wéhlen Sie einen
Port aus* Bildschirm, einen oder mehrere weitere Schritte durchf ihren miissen um Ihren Scanner vollstéandig
einzurichten.

» In manchen Falen wird Ihnen angezeigt, dass die Firmware des Scanners bei jedem Start geladen werden
muss. Nachdem Sie die Firmware auf |hren Computer geladen haben, kénnen Sie mit diesem Werkzeug
die Firmware auf das Gerét laden. In diesem Dialog kénnen Sie die Firmware von einer CD oder von einer
Windows-Installation installieren oder 